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Abstract— This article presents a design of the logistic map by means of FPGA (Field Programmable Gate Array) under fixed-
point standard and 32-bits of precision. The design was carried out with Altera Quartus platform. The hardware description lan-
guage VHDL-93 has been adopted and the results were simulated by means of Altera ModelSim package. The main of the pro-
ject was to produce a chaotic system with a low energy and time cost. Using the VHDL, it was possible to use only 1439 logical
gates from 114480 available. The Lyapunov exponent has been calculated with good agreement with literature reference, which
shows the effectiveness the proposed method.

Keywords— FPGA, Logistic Map, Fixed Point Standard, Round Modes, Chaos Theory.

Resumo— Este artigo apresenta a implementacdo do mapa logistico usando FPGA (Field Programmable Gate Array) no padréo
de 32 bits com ponto fixo. O projeto foi desenvolvido utilizando o software Quartus da Altera. Utilizou-selinguagem de descri-
¢ao de hardware VHDL-93 e a simulagdo do resultado final foi feita no software ModelSim, também da Altera. O projeto teve
como elemento norteador a proposigdo de um sistema ca6tico com baixo consumo de energia e tempo. Usando a linguagem
VHDL, foi possivel utilizar apenas 1439 portas légicas de um total de 114480. O expoente de Lyapunov calculado e apresentou

boa concordancia com os valores presentes na literatura, confirmando o éxito do projeto.

Palavras-chave— FPGA, Mapa Logistico, Padréo Ponto Fixo, Modos de Arredondamento, Teoria do Caos.

1 Introdugéo

Sistemas cadticos sdo sistemas ndo-lineares determi-
nisticos cujo comportamento dindmico aparenta
evoluir no tempo de maneira aleatéria. Essa dinamica
complexa é extremamente sensivel & variacdo de suas
condic@es iniciais e paramétricas. Diversos sistemas
de areas do conhecimento distintas apresentam com-
portamento caético, como por exemplo na Biologia,
Ciéncias Sociais, Engenharia e Economia (May,
1976).

Na década de 1990, descobriu-se a possibilidade
de sincronizar dois sistemas cadticos idénticos com
condi¢Bes iniciais diferentes, com aplicacbes em
areas como telecomunicac@es, simulacbes e cripto-
grafia (Pecora & Carroll, 1990). Desde entdo, uma
parte da comunidade cientifica da area de sistemas
caoticos dedica seus esforcos no intuito de represen-
tar o comportamento cadtico em sistemas eletronicos.

As implementagBes de sistemas cadticos utili-
zando-se circuitos estdo sujeitas a fatores como tem-
peratura, umidade e envelhecimento de componentes
que sdo capazes de gerar variagfes nos parametros
destes sistemas. Para evitar esse tipo de problema,
alguns pesquisadores passaram a utilizar implemen-
tacGes digitais dos mesmos, as quais sdo mais robus-
tas com relacdo a variacdo de parametros. Dentre as
implementacdes digitais, as implementagdes em
Field Programmable Gate Array (FPGA) vém sur-
gindo como uma alternativa competitiva, uma vez
que se tratam de dispositivos flexiveis e que conso-
mem baixas quantidades de poténcia (Aseeri et al,
2002). Atratores de Chen (Sadoudi et al, 2009), Lu
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(Sadoudi et al, 2009) e Lorenz (De Micco and Lar-
rondo, 2011) foram implementados por meio de um
FPGA.

Estas implementa¢Ges em meio digital vém sen-
do estudadas em uma grande quantidade de traba-
Ihos, tanto na construcéo de aplicagfes em hardware
quanto em simulagdes computacionais. Porém, devi-
do ao fato de esses sistemas utilizarem representa-
¢cBes numéricas finitas as Orbitas apresentadas sao
diferentes das obtidas via representacdo matematica
infinita. Galias (2013) adverte sobre a necessidade de
avaliar esses erros, e a propagacdo deles em fungdes
recursivas pode ocasionar em uma grande perda de
confiabilidade em resultados de simulagdes. Persohn
& Povinelli (2016) alertaram sobre como desconside-
rar as limitacBes provenientes de representacdes
finitas em aplicagdes de criptografia pode levar a
realizacdo de sistemas inseguros. Alguns trabalhos,
como Nepomuceno (2014) e Nepomuceno & Martins
(2016), apresentam estratégias que podem ser utili-
zadas para avaliar o quanto uma simulacdo pode ser
afetada por esses tipos de erros, criando métodos
através dos quais pode-se rejeitar o resultado de uma
simulagédo apds certo ponto.

Uma das possiveis aplicagdes de sistemas caoti-
cos estd na geracdo de nimeros aleatdrios e cripto-
grafia (Dabal & Pelka, 2014), (Dabal & Pelka, 2011),
(Pande & Zambreno, 2011). Com o crescimento do
numero de aplicagdes em sistemas embarcados, um
aspecto que deseja-se investigar nesse trabalho é a
obtencdo de um sistema cadtico realizado em FPGA
que reduza consumo de energia e tempo realizado no
processamento. Nesse sentido, pretende-se avaliar o
comportamento do mapa logistico (May, 1976; Paiva
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et al, 2016), um dos mais conhecidos e investigados
sistemas cadticos da literatura, utilizando um nimero
menor de bits, 32, do que o usual 64 e arquitetura de
padrdo ponto fixo, ao invés de ponto flutuante. A
representacdo em padrdo ponto fixo em 32-bits apre-
senta menor utilizagdo de area e baixo consumo de
poténcia. Serad analisada a resposta dessa arquitetura
para condigdes conhecidas na literatura por apresen-
tarem comportamentos caéticos utilizando dois dife-
rentes modos de arredondamento e utilizando o ex-
poente de Lyapunov como método para verificar se o
sistema continua a apresentar caos. Todo o projeto
foi desenvolvido utilizando o software Quartus© II
17.0 Lite da Altera®©, sendo todo realizado utilizando
linguagem de descricdo de hardware VHDL-93. A
arquitetura proposta serd simulada através do softwa-
re ModelSim-Intel FPGA 10.5b. O software Matlab®
foi utilizado para a elaboragdo dos graficos compara-
tivos entre os diferentes resultados obtidos. A arqui-
tetura desenvolvida possui como vantagens o fato de
ser extremamente flexivel, podendo facilmente ser
modificada ou ter alguma melhoria adicionada, utili-
zar uma quantidade baixa de recursos de hardware,
permitir um total controle sobre o fluxo de informa-
cdo ao longo de todas as operagdes do sistema e
representar o comportamento cadtico do Mapa Lo-
gistico em uma representacdo de 32 bits em Padréo
Ponto Fixo, ao invés de usar as representacdes em
Ponto Flutuante de 64 bits utilizadas nas arquiteturas
de processadores atuais e que consomem uma maior
quantidade de area e poténcia.

2 Conceitos preliminares

2.1 Mapa Logistico

O mapa logistico é uma funcdo recursiva que,
para uma condicdo inicial x,, fornece uma sequéncia
numérica de saida de acordo com

Xn+1 = Txn(l - xn) (1)
emquen eXex, er €R, de tal forma que0 <
x, <1e0 <r <4 (May, 1976). A medida que r se
aproxima de 4 o comportamento do sistema vai se
tornando cadtico. Diferentes condicionamentos de
(1), isto é, formulagBes matematicamente equivalen-
tes, e formas diferentes de arredondamento podem
levar a sequéncias numéricas diferentes para mesmos
valores de r e x, em representacdes finitas (Paiva et
al, 2016). A equacdo (1) serd4 implementada a partir
de uma unidade que realiza o produto dos resultados
das operacgdes (1 — x,,) e (rx,), realizadas em para-
lelo. O hardware possui configuracdo que suporta
truncamento e arredondamento para 0 4+co. Todas as
operacOes serdo realizadas em Padrdo Ponto Fixo 32-
bits.

2.2 Expoentes de Lyapunov
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O expoente de Lyapunov é um numero utilizado
para analisar a sensibilidade de um sistema as suas
condicdes iniciais. O calculo do expoente de Lyapu-
nov para uma fungdo em tempo discreto é dado pela
por

N-1
1 ,
1= N;an o) @

onde N é a quantidade de elementos calculados
para a série f(x,), e f (x,) é a primeira derivada da
funcdo que representa a série. Para o Mapa Logistico,
tem-se que f(x,) é dado pela equacdo (1) e f (x,) é
dado pela equacéo (3).

f ) =r(1-2x,) 3)

O valor de r ird determinar o expoente de Lya-
punov do Mapa Logistico. Para 0s casos em que
A > 0, os pontos da sequéncia se afastam exponenci-
almente da condicéo inicial, o que indica comporta-
mento cadtico (Monteiro, 2006) .

2.3 Field Programmable Gate Arrays

Os Field Programmable Gate Array (FPGA) sdo
dispositivos baseados em um arranjo contendo célu-
las légicas e uma rede de interconexdo que podem
ser configurados para realizar funcdes especificas,
cujas combinagcdes podem sintetizar projetos com
alto nivel de complexidade. Essa configuracdo ge-
ralmente é feita através do uso de HDLs (hardware
description languages). Muitos desses dispositivos
possuem blocos de memodria e circuitos multiplicado-
res embarcados. Nos Gltimos anos, 0s FPGAs aumen-
taram muito em capacidade, podendo conter bilhGes
de transistores. Devido & sua flexibilidade e a esse
aumento de capacidade muitos projetistas vém ado-
tando os FPGAs em seus projetos, uma vez que 0S
mesmos permitem a sintese de circuitos complexos a
custos baixos e em curtos espacos de tempos, atraves
do uso de softwares CAD oferecidos por fabricantes
como a Altera®© e a Xilinx© (Hamacher et al, 2012).

2.4 Ferramentas de programacéo e simulacéo volta-
das para projetos em FPGA

Desenvolver projetos para FPGA é um processo
que demanda transformagdes e algoritmos de otimi-
zacdo complexos. Com o intuito de automatizar al-
guns passos dessa tarefa, softwares com ferramentas
especificas foram desenvolvidos pelos fabricantes de
FPGA. O Quartus 11© é um software desenvolvido
pela Altera®©, o qual contém uma colecdo de ferra-
mentas voltadas para projetos em FPGA. Dentre as
fungbes que podem ser realizadas por meio dele
pode-se destacar a construgdo de projetos e codigos
com descricdo em HDL, criacdo de modelos para
simulacédo, analise de restricbes temporais, compila-
cao do projeto e configuracdo fisica do FPGA. O
ModelSim-Intel FPGA 10.5b é um software desen-
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volvido pela MentorGraphics© cujo intuito é realizar
simulacdes de descri¢des em HDL. Estas simulagdes
permitem verificar se o hardware descrito funciona
apropriadamente, atingindo os requerimentos especi-
ficados (Chu, 2011).

3 Metodologia

A seguir, a metodologia abordada no projeto é
apresentada em quatro subsecdes, sendo que as trés
primeiras apresentam a implementacdo em FPGA e
na Ultima os métodos de avaliagdo dos resultados. O
hardware desenvolvido foi dividido em duas unida-
des basicas: Uma unidade de controle, formada por
um contador de iteragdes e uma maquina de estados
finitos, e uma unidade operativa que implementa a
equacgdo (1). Todas as operacdes sdo realizadas em
Padréo Ponto Fixo de 32 bits, onde séo utilizados 16
bits para a parte inteira e 16 bits para a parte fracio-
naria. O hardware possui configuragdo que suporta
truncamento e arredondamento para 0 +oco.

3.1 Unidade Operativa do Mapa Logistico

A parte principal da implementacdo em FPGA é
mostrada na Figura 1. Nela temos uma unidade ope-
racional principal denominada UOML (Unidade
Operativa do Mapa Logistico). O principal objetivo
dessa unidade é efetuar as operagfes em (1). Essa
unidade contém sinais que indicam ocorréncia de
overflow e underflow, o_over e o_under respectiva-
mente e o sinal o_done, que indica quando uma ite-
racdo completa de (1) é calculada. As entradas i_r e
i_x,_q, recebem o coeficiente r da equacdo (1) e 0
valor mais atualizado da sequéncia numérica, respec-
tivamente. A entrada i_round é responsavel por fixar
0 modo de arredondamento utilizado pelo sistema,
sendo ‘1’ para arredondamento para 0 +oco positivo e
‘0’ para truncamento. O sinal denominado i_ready
habilita o inicio da operacdo do bloco, sendo este
controlado por uma maquina de estados finitos. Na
Figura 1, também é mostrado o registrador X,, que
tem como funcdo armazenar o valor atual de saida,
0_Xx, e realizar a realimentacdo para a proxima itera-
¢ao da UOML. A implementagdo conta também com
uma estrutura de roteamento por multiplexacéo,
composta pelos elementos MUX1 e MUX2, os quais
sdo controlados através dos estados da unidade de
controle e pelo sinal o_done, sendo esta estrutura
responséavel por variar os valores na entrada do regis-
trador X,. Os sinais i_clk e i_rst representam o clock
do sistema e uma entrada reset assincrona, respecti-
vamente. A cada novo calculo realizado pela UOML
a sua entrada i_x,,_; € atualizada com o valor calcu-
lado em sua iteracdo anterior, correspondente ao
valor mais recente armazenado no registrador X,
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UomL

IDLE o_done QP

Figura 1. Arquitetura da implementacdo em FPGA
3.2 Unidade de Multiplicacdo e Conversao

A multiplicacdo aritmética entre dois ndmeros
binarios, com A e B bits, respectivamente, ira gerar
um resultado com A + B bits (Hamacher et al, 2012).
Para um sistema que realiza a multiplicacdo de dois
nimeros com 32 bits o resultado tera 64 bits. Isso
ndo é desejdvel para um sistema que realiza opera-
¢Bes em 32 bits e que esté fazendo constante reuso de
resultados de outras operagdes e iteragdes anteriores.
Para evitar isso, foi adicionado uma unidade de con-
versdo de 64 para 32 bits em série com cada opera-
¢ao de multiplicacdo. Essa unidade possui uma 14gi-
ca combinacional cujo objetivo é gerar sinais que
indiquem presenca de overflow ou underflow durante
a conversdo. Caso haja overflow o nimero converti-
do seré saturado e se houver underflow a converséo
resultard em zero. Para melhor uso dos recursos da
placa, que possui multiplicadores embarcados de 9-
bits, as multiplicagdes foram realizadas através da
decomposicdo dos nimeros de 32 bits em partes
iguais de 16 bits, cujos produtos foram computados
em paralelo por pipeline. Essa configuragdo utiliza
mais multiplicadores, porém melhora a performance
do sistema com relacdo a frequéncia méxima de
operagdo. Essas unidades multiplicadoras em série
com os conversores sdo chamadas de Unidades de
Multiplicacdo e Conversdo. A UOML possui duas
dessas unidades.

3.3 Unidade de Controle

Além da UOML, ha também uma unidade de
controle constituida por uma méquina de estados
finitos, cujo fluxograma é apresentado na Figura 3, e
um contador de 11 bits, cujo objetivo é determinar a
quantidade de iteracBes do Mapa Logistico a serem
realizadas, variando de 0 a 2047. A maquina possui
quatro diferentes estados: idle, op, done_it e do-
ne_all. A Figura 2 mostra todos os estados, bem
como todos 0s processos, decisdes e transicdes rela-
tivos a cada um. Os retdngulos escuros representam
0s estados, enquanto os mais claros representam
processos e os losangos se relacionam as decisGes.
As transi¢des sdo representadas pelas setas.
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Xn <= Xn- Xn <= Xy
iz::;ei:',o? counter <= counter
ready <='0'
' o0 done all <='1'
Xy <= Xy
Counter <= Counter
ready <=1’

Counter =IT_MA. T.

F
Xp €= Xp T

Counter <= Counter
ready <=0’ ‘

X €20 Xy
Counter <= Counter +1

Figura 2. Fluxograma da maquina de estados finitos.

Durante o estado idle, a maquina se encontra i-
nativa, esperando um sinal de entrada de start apre-
sentar um nivel logico ‘1°. Nesse estado o registrador
X, esta conectado a condi¢do inicial x,, enquanto o
contador counter e o sinal ready estdo zerados. O
sinal ready esta ligado a entrada i_ready da UOML.
Uma vez que o a condigdo start = “1° ¢é satisfeita, ha
a transicdo para o estado op.

No estado op é realizada a operacdo da UOML.
Caso o contador atinja seu valor méaximo pré-
estabelecido, It_Max, ocorre a transi¢ao para o estado
done_all. Uma vez que o contador ainda ndo tenha
alcancado seu valor mdximo, toda vez que ocorrer
um pulso do sinal o_done, que indica quando a UO-
ML terminou sua operacdo, o registrador X, sera
conectado ao mais recente valor calculado pela UO-
ML e a maquina ird para o estado done_it.

O estado done_it serve somente para realizar a
transicdo entre duas iteracGes consecutivas. No esta-
do done_all é gerado um pulso de meio ciclo de
clock indicando que todas as iteracdes estdo comple-
tas, sequido por uma transicéo ao estado idle.

3.4 Avaliacao do hardware proposto

O hardware proposto foi avaliado em termos da
utilizacdo de recursos do FPGA, frequéncia maxima
de operacgdo e consumo de poténcia, 0s quais podem
ser obtidos através do software Quartus I1©, através
de gréficos contendo as formas de onda dos sinais
mais importantes do sistema, obtidos via simulacdo
em VHDL-93 utilizando o software ModelSim®©, e
analise de um grafico com a série temporal obtido via
Matlab® utilizando dados exportados pela simula-
cdo. Serdo calculados os expoentes de Lyapunov para
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0s casos analisados, de acordo com a equacdo (2), e
0s mesmos serdo comparados com valores ja conhe-
cidos da literatura. A frequéncia méaxima de opera-
cdo do hardware foi comparada com outras imple-
mentacOes presentes na literatura.

4 Resultados

Para realizar os testes com o hardware proposto-
foram adotados os valoresr = 4 e x, = 0,1. O sis-
tema foi configurado para realizar 150 iteracdes.
Primeiramente, o projeto foi compilado utilizando o
software Quartus 11©17.0 Lite da Altera®©. A Tabela
1 mostra a utilizagdo de recursos fisicos e a frequén-
cia de operagdo maxima do hardware, tomando co-
mo base o FPGA Cyclone IV EP4CE115F29C7,
presente na placa DE2-115. Pode-se perceber que a
quantidade de recursos utilizada é apenas uma pe-
quena por¢do dos que estdo disponiveis no FPGA.
Com relagdo as restricbes temporais o hardware
proposto ndo apresentaria problemas ao ser imple-
mentado na placa, uma vez que a frequéncia maxima
de operacdo é de 166,83 MHz, maior que a de 50
MHz disponivel na placa.

Tabela 1. Informacdes sobre o consumo de recursos e fre-
quéncia maxima de operagéo do hardware proposto.

Consumo do Recursos da
hardware Placa
Elementos ldgicos 1471 114480
Multiplicadores de 9-bits 16 532
Registradores 1358 114480
Frequéncia méxima de 166,83 MHz 50 MHz
operagéo
Bits de memoria 320 3981312
Consumo de poténcia 171,47mW

A Tabela 2 mostra um comparativo entre as fre-
quéncias maximas de operacdo obtidas em imple-
mentacBes presentes na literatura e a obtida neste
trabalho, junto com o nimero de bits utilizados por
cada uma em Padrdo Ponto Fixo. O presente trabalho
foi desenvolvido em uma placa da Altera®©, enquanto
os demais foram desenvolvidos em placas da Xi-
linx©. Uma vez que a organizacgdo interna dos FP-
GAs desses fabricantes sdo diferentes ndo foram
feitas comparagdes com relagdo aos recursos utiliza-
dos pelas implementacBes. Atraveés da Tabela 2,
pode-se perceber que a implementacdo do trabalho
atual € competitiva com relacdo as demais, porém
ainda pode ser melhorada com relacdo a precisdo,
uma vez que (Dabal & Pelka, 2014) e (Pande &
Zambreno, 2011) utilizam 64 bits, e com relagdo a
frequéncia maxima de operagdo, uma vez que (Dabal
& Pelka, 2014) conseguiram um valor maior que o
apresentado no presente trabalho.

Tabela 2. Comparacéo entre frequéncias maximas de opera-
¢ao de diferentes implementagdes presentes na literatura.

Trabalho analisado Frequéncia NUmero
maxima de de Bits
Operagdo
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sando-se a tabela pode-se perceber que os valores
para ambas as séries se aproximam do valor espera-
do, logo o sistema reproduz o comportamento caoti-

Porto Alegre — RS, 12 — 4 de Outubro de 2017
Atual 166,83 MHz 32
(Dabal & Pelka, 2011) 76,1 MHz 32
(Dabal & Pelka, 2014) 233 MHz 64
(Pande & Zambreno, 2011) 93 MHz 64

Apobs a compilacdo do projeto, foram realizadas
duas simulagGes utilizando o software ModelSim-
Intel FPGA 10.5b. A primeira simulag&o foi realiza-
da utilizando modo de arredondamento para 0 +oo,
enquanto a segunda utilizou do truncamento. As
simulacbes geraram saidas sob a forma de arquivos
de texto contendo informacdes relativas as 150 itera-
¢Oes adotadas. Esses arquivos foram processados via
Matlab®, fornecendo as saidas graficas presentes nas
Figuras 3 e 4, as quais comparam as sequéncias nu-
méricas para ambos os casos. A Figura 3 avalia as
primeiras 50 iteracGes, ficando 6bvio que ap6s 20
iteracGes as duas Orbitas ja comecam a apresentar
consideraveis diferencas, o que pode ser explicado
pela grande sensibilidade desses sistemas a uma
pequena variacdo dos pardmetros causada por dife-
renca nos modos de arredondamento. Na Figura 4,
onde sdo mostradas 150 iteracBes, fica ainda mais
nitida a influéncia do modo de arredondamento.

Mapa Logistico, séries temporais

-
1

[ | I
—Arredondamento|
—Truncamento

[
2

o
P

o

Sequéncia numérica, Xn
i

o
N

co do Mapa Logistico.

Tabela 3. Comparagéo entre o expoente de Lyapunov espe-
rado pela literatura e os calculados através das séries obtidas.

Caso analisado Expoente de Lyapunov
Literatura 0,6931
Série com arredondamento 0,6979
Série com truncamento 0,7031

00 10 40

20 30
Ndmero de lteraces, n
Figura 3. Série temporal para as primeiras 50 iteracoes.

Mapa Logistico, Séries Temporais
1

0.8

06

04

0.2

Sequéncia numérica, Xn

it

!
100
Numero de lteragdes, n

Figura 4. Série temporal para as primeiras 150 iteracoes.

A Tabela 3 mostra os expoentes de Lyapunov
para os casos analisados. Para o caso em que r = 4,
0 expoente de Lyapunov tende a In 2, que é aproxi-
madamente igual a 0,6931. Para o célculo do expo-
ente de Lyapunov foi utilizada a metodologia propos-
ta em (Mendes e Nepomuceno, 2016) que permite o
calculo com um ndmero menor de dados e é robusta
quanto ao uso de ndmeros de bits inferior a 64. Os
expoentes foram calculados para N = 150. Anali-

150
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5 Concluséo

Neste artigo, é apresentada a implementacdo do
Mapa Logistico em FPGA de modo a ilustrar a pos-
sibilidade de implementacdo de sistemas que apre-
sentam dindmica cadtica em sistemas digitais. E
apresentada a implementacdo da equacdo (1) para
métodos de tratamento de casas decimais, arredon-
damento e truncamento. Os resultados mostram, por
meio do expoente de Lyapunov, que a implementa-
cdo em FPGA mostra a dindmica caética esperada
pelo Mapa Logistico. Para cada método de represen-
tacdo das casas a série converge diferentemente ao
longo do tempo, devido a sensibilidade dos sistemas
calticos as variagbes parameétricas. A arquitetura
possui como vantagens o fato de consumir uma
quantidade baixa dos recursos de hardware, consu-
mindo pouco mais que 1% dos elementos I6gicos do
FPGA utilizado, ser extremamente flexivel, podendo
facilmente ser modificada ou melhorada, e permitir
ao projetista um total controle sobre o fluxo de in-
formagdes ao longo de todo o sistema. Para o futuro,
espera-se expandir a realizacdo do Mapa Logistico
em FPGAs utilizando outras precisGes numéricas e
diferentes condicionamentos da equacgdo, realizar a
comunicagdo da arquitetura com outros dispositivos
e testar aplicagdes praticas como a geragdo de nume-
ros pseudoaleatdrios.
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