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Abstract Muscular fatigue is a condition presented by muscles, when they are required to make activity in an intensive or re-

petitive way. In such condition, muscles become, throughout the time, unable to perform the same tasks properly, as gradually 
and temporarily they lose strength. Electromyography and thermal analysis are pointed as useful tools to help inferring fatigue 

episodes while making physical activities for certain period. However, literature does not show conclusive studies making a rela-

tion between myoelectric signal and temperature variation. Therefore, the goal of this work is to study the analysis between 
thermic variation on the skin on the gastrocnemius medialis muscle, and compare it with its myoelectric signals during a fatigue 

process induced through physical activity. For this study, six volunteers had their myoelectric signals collected together with 

their thermic images, while doing muscle activities that induce fatigue. After collecting the data, a signal processing was made to 
evaluate such relation between the skin temperature on the muscle and the myoelectric signals. The results showed that there is 

an inverse relation between the median frequency of the myoelectric signal and temperature, since the first one decreases 

throughout the time and the last one increases. 

Keywords Fatigue, thermography, electromyography, muscle activity, myoelectric signal 

Resumo Fadiga muscular é uma condição na qual o músculo requisitado para realizar atividade física intensa ou repetitiva tem 

redução gradual e transitória na capacidade de realizá-la. A análise de sinais mioelétricos, bem como de imagens térmicas, pode 

auxiliar a inferir episódios de fadiga durante a realização de esforços físicos por certo período de tempo. Contudo, não se obser-

vam na literatura estudos conclusivos correlacionando sinais mioelétricos e variação da temperatura. Desta maneira, o objetivo 

deste trabalho concentra-se em realizar uma análise da variação térmica da pele sobre o músculo gastrocnêmio medial e compa-
rar com os sinais mioelétricos durante o processo de fadiga por meio de atividade física. Para este estudo, seis voluntários tive-

ram seus sinais mioelétricos e imagens térmicas coletados durante testes que consistiam em realizar esforço muscular para indu-

zir fadiga durante a realização dos mesmos. Após a coleta dos dados foi realizado um processamento nos mesmos, de forma a 
analisar a relação entre a temperatura da pele sobre o músculo e os sinais mioelétricos. Como resultados, obteve-se uma relação 

inversa entre a frequência mediana dos sinais mioelétricos e a temperatura, de forma que, ao longo do processo, a frequência me-

diana reduz enquanto a temperatura aumenta. 

Keywords Fadiga, eletromiografia, termografia, atividade muscular, sinais mioelétricos 

 

1. Introdução  

A fadiga muscular pode ser definida como a re-

dução gradual e transitória na capacidade de o mús-

culo realizar ações físicas devido à imposição de 

exercícios intensos, repetitivos ou por um longo 

período (Lewis et al., 2011). O monitoramento do 

comportamento da fadiga durante um exercício é útil 

para melhorar o desempenho tanto de esportistas 

quanto de pessoas em terapias de reabilitação motora 

(Hadžic, 2015).  

É possível detectar a fadiga muscular através da 

identificação da redução da força muscular, mudan-

ças na ativação eletromiográfica (EMG) ou debilida-

de da função de contração (Enoka, Duchateau, 2008). 

Utilizando EMG, a fadiga pode ser identificada pelas 

alterações de amplitude do sinal e transição de espec-

tro de alta frequência para espectro de baixa frequên-

cia (Enoka, Duchateau, 2008). De acordo com 

Phinyomark et al. (2012), a frequência mediana 

(MDF – Median frequency) dos sinais mioelétricos é 

considerada o padrão ouro para a análise de fadiga 

muscular. 

Quando um exercício é mantido por um longo 

período, a temperatura corporal interna aumenta e os 

mecanismos reguladores centrais causam vasodilata-

ção e dissipação de calor através da pele (Formenti, 

2013). Uma forma de mensurar a temperatura da pele 

é através da termografia infravermelha, que é uma 

técnica segura, não invasiva e de baixo custo que 

permite a gravação de radiação diretamente relacio-

nada com a temperatura (Fernández-Cuevas et al., 

2015). 

A relação entre Eletromiografia de superfície 

(EMGs) e a temperatura da pele pode ser útil para 

determinar essa dissipação da produção de calor 

muscular. Em um estudo feito por Bartuzi et al. 

(2012), a relação entre EMGs e temperatura cutânea 

foi analisada durante exercício isométrico no mem-

bro superior (músculo bíceps braquial), enquanto que 

em Quesada et al. (2015) a relação foi analisada em 

músculos do membro inferior durante exercício ae-
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róbico usando um cicloergômetro. Em ambos os 

casos, os resultados foram pouco conclusivos. 

Dessa forma, o objetivo deste trabalho é analisar 

a variação da temperatura cutânea sobre o músculo 

gastrocnêmio medial (GM) e compará-la com a vari-

ação da frequência mediana (MDF) do sinal mioelé-

trico durante a indução do processo de fadiga, através 

de um exercício isométrico de flexão plantar. 

 

2. Metodologia 

2.1. Participantes  

Seis indivíduos sem acometimento motor parti-

ciparam dos experimentos (três do sexo masculino e 

três do sexo feminino; idade média: 29,5 ± 5,7 anos; 

IMC: 24,4 ± 3,6 kg/m
2
). A pesquisa teve aprovação 

do Comitê de Ética da UFES e todos os participantes 

assinaram o Termo de Consentimento Livre e Escla-

recido. 

Como critérios de inclusão, o indivíduo deveria: 

(1) não apresentar acometimento motor ou dores que 

comprometessem os testes; (2) não ter realizado 

exercícios exaustivos durante as 24 horas antes do 

experimento; (3) não ter ingerido estimulantes ou 

depressores do Sistema Nervoso Central durante 12 

horas anteriores ao teste; (4) não ter se exposto ao 

sol. 

2.2. Aquisição dos Dados  

2.2.1. Sinais Mioelétricos 

Para a aquisição dos sinais mioelétricos, foi uti-

lizado o equipamento EMG System do Brasil Ltda®, 

com conversão analógico/digital de 16 bits de resolu-

ção, amplificador com ganho máximo de 2000 V/V, 

eletrodos bipolar com pré-amplificação com ganho 

de 20 V/V, taxa de rejeição de modo comum 

(CMRR) > 100 dB, impedância de entrada de 10
9
 

Ohms, e frequência de amostragem de 1 kHz. Os 

eletrodos bipolares utilizados têm 10 mm de diâme-

tro, são de Ag-AgCl, pré-gelificados e com 20 mm 

de distância inter-eletrodos.  

A identificação da posição dos eletrodos e a lim-

peza do local foram feitas seguindo as recomenda-

ções do Surface ElectroMyoGraphy for the Non-

Invasive Assessment of Muscles (SENIAM, 2016). 

Um eletrodo de referência foi colocado sobre o ma-

léolo lateral.  

O músculo analisado foi o gastrocnêmio medial 

(GM), o qual é flexor plantar e auxiliar na flexão do 

joelho.  

2.2.2. Termografia Infravermelha 

A câmera térmica utilizada foi a Therm-App®, a 

qual possui resolução de 384 x 288 pixels, frequência 

de 8,7 Hz, acurácia de 3% e sensibilidade < 0,07°C. 
A sala de experimentos tinha 4,3m x 3,3m, iso-

lamento da entrada de luz solar e controle de tempe-

ratura. O tempo de aclimatação foi de 15 minutos 

para que a temperatura da sala fosse homogênea e, a 

partir deste período, os participantes permaneciam na 

sala por 15 minutos antes de realizar o experimento 

para que a sua temperatura cutânea se estabilizasse.  

A temperatura média da sala foi de 20,6ºC, vari-

ando de 20,1 a 21,4ºC, e a umidade relativa foi de 

58,4%, variando de 55,9 a 62,7%. 

Os requisitos mínimos para a aquisição de dados 

de termografia, segundo Fernández-Cuevas et al. 

(2015), foram atendidos durante a coleta dos dados 

desta pesquisa. 

 

2.3. Protocolo Experimental 

O objetivo deste protocolo foi induzir o processo 

de fadiga através de exercício isométrico no músculo 

gastrocnêmio medial. Para isso, o indivíduo foi ori-

entado a ficar de pé com as mãos apoiadas na parede, 

manter a posição ereta e os pés alinhados ao solo. Ao 

comando do examinador, o indivíduo devia retirar o 

calcanhar do chão, realizando flexão plantar no nível 

mais alto possível. Esta posição foi mantida até que o 

sujeito não conseguisse suportá-la ou que atingisse 

300 segundos. Para este protocolo, realizamos apenas 

uma repetição, e o sinal mioelétrico foi coletado na 

cabeça medial do músculo gastrocnêmio da perna 

direita do participante.  

2.4. Análises 

2.4.1. Sinal mioelétrico 

O sinal mioelétrico foi filtrado utilizando um 

filtro passa-banda Butterworth de 4ª ordem de 10-

450 Hz. A MDF do espectro de potência do sinal 

mioelétrico foi determinada por Transformada Rápi-

da de Fourier, de curta duração, com janelas de 500 

ms, tal como feito por (Coorevits et al., 2008). Para 

calcular a redução da MDF, foi feita uma regressão 

linear do sinal, considerando o primeiro ponto da 

linha como referência (100%), sendo o ponto final 

calculado, em porcentagem, em relação ao ponto 

inicial. 

2.4.2. Termografia Infravermelha 

As imagens capturadas pela câmera infraverme-

lha são importadas para o MATLAB® e processadas 

quadro-a-quadro. Cada quadro contém a imagem da 
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filmagem com a barra de cor versus temperatura. Por 

meio de análise de reconhecimento ótico de caracte-

res (OCR – Optical Character Recognition), o com-

putador pode, a cada frame, analisar qual é a tempe-

ratura de valor mais escuro da imagem (pixel total-

mente preto) e a temperatura de valor mais claro 

(pixel totalmente claro). É importante enfatizar que, 

ao entregar as imagens, a câmera térmica normaliza a 

intensidade dos pixels de acordo com a temperatura 

máxima e mínima, sendo estas o pixel mais claro e 

mais escuro, respectivamente. Como tal situação 

ocorre quadro a quadro, é necessário fazer tal proces-

samento em todos os frames a serem analisados.  

Além da análise OCR, na primeira imagem é 

identificada a região de interesse para análise. Tal 

região deve abranger o músculo a ser estudado. Esta 

região se mantém fixa durante toda análise do vídeo. 

A fim de evitar a detecção dos eletrodos e do fundo 

nas imagens, é feita uma binarização da imagem 

selecionada. Tal operação funciona bem, uma vez 

que os pontos mais quentes sempre serão do voluntá-

rio, dada a configuração do ambiente (que é colocado 

entre 20º e 25ºC).  Desta forma, o fundo e os eletro-

dos são automaticamente binarizados para 0 (preto), 

enquanto a região onde está a pessoa fica binarizada 

em 1 (branco).  

Ao multiplicar a região de interesse (ROI) origi-

nal pela matriz binarizada, quando os valores forem 

iguais a 1, aparecerão os pixels com as informações 

do voluntário e onde aparecer 0, a imagem será igno-

rada no cálculo da temperatura, uma vez que não 

representa o voluntário, mas sim eletrodos e o fundo 

da sala, que estão mais frios.  

Com a região de interesse composta apenas com 

os pontos que representam o voluntário, é feito o 

cálculo da intensidade média da ROI, utilizando a 

Equação 1: 

 

 

 𝐼 =  
∑ ROIfinal(j)n

j=0

∑ ROIBW
n
j=0 (j)

, (1) 

 

onde 𝑛 é o número total de pixels dentro da ROI, 

∑ ROIfinal(j)𝑛
𝑗=0  é o somatório das intensidades dos 

pixels da ROI da j-ésima imagem após o processa-

mento, de forma a deixar apenas os pontos que inte-

ressam, e ∑ ROIBW
𝑛
𝑗=0 (j) é o número de pontos 

brancos da imagem binarizada e representa, portanto, 

a quantidade de pixels que está sendo analisada. 

Desta forma, a variável 𝐼 representa o valor médio 

dos pixels (após o processamento da ROI) de cada 

quadro. 

Finalmente, por meio de interpolação, é calcula-

do o valor da temperatura da ROI (Equação 2): 

 

 𝑇 =
(Tmáx − Tmín)

255
⋅ 𝐼 + Tmín, (2) 

 

onde 𝑇 é a temperatura média do frame, Tmáx e 

Tmín são, respectivamente, as temperaturas máximas 

e mínimas do frame (obtidas da barra de temperatura 

por meio do OCR), e 𝐼 é a intensidade média de 

brilho do frame. 

Isso se repete para todos os frames. No final, 

tem-se o gráfico de temperatura ao longo do tempo. 

A Figura 1 exemplifica este processo para um frame.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 - Processo utilizado para obtenção das temperaturas do voluntário por meio de imagens térmicas obtidas em escala de 

cinza 
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2.4.3. Curvas médias e linha de tendência 

 

Inicialmente, tanto para as curvas de MDF quan-

to para as curvas de temperatura, foi feita uma nor-

malização do sinal adquirido no tempo e na amplitu-

de (eixos das abscissas e ordenadas, respectivamen-

te). Desta forma, os valores em ambos os eixos fica-

ram entre 0 e 100%, o que fez com que os experi-

mentos ficassem independentes da duração em que 

foram realizados, bem como das amplitudes, de for-

ma que foi possível comparar experimentos que 

tiveram duração e amplitude diferentes.  

 

Desta forma, obteve-se o gráfico dos sinais dos 

voluntários no tempo, normalizado entre 0 e 100%, e 

na amplitude média, normalizada entre 0 e 100%. A 

partir daí é possível calcular uma linha de tendência 

em função dos sinais de todos os voluntários, inde-

pendente da amplitude original, do tempo e da quan-

tidade de pontos original dos experimentos. 

Matematicamente, as normalizações do tempo e 

da amplitude do sinal são realizadas por meio do 

mapeamento de forma linear em uma faixa entre 0 e 

100%. As Equações 3, 4 e 5 mostram como são feitas 

as normalizações para o tempo e para o sinal.  

 

 𝛿 =
100

max(𝑡) − min (𝑡)
 (3) 

 𝑡′ = 𝛿[𝑡 − min(𝑡)] (4) 

 𝑦′ = 𝛿[𝑦 − min(𝑦)], (5) 

 

onde 𝛿 é o valor da variação do sinal, max (𝑡) e 

max(𝑦) são os valores máximos do tempo e do sinal 

a ser analisado, enquanto min (𝑡) e min(𝑦) são os 

valores mínimos. 

 

3. Resultados 

Seis indivíduos participaram dos experimentos. 

A Tabela 1 apresenta as características dos partici-

pantes. Durante os testes, foram mantidas condições 

isométricas para a coleta dos sinais mioelétricos e 

das imagens de termografia. A duração dos experi-

mentos foi de, no máximo, 300 segundos. 

 

Tabela 1 - Características dos participantes. 

 P1 P2 P3 P4 P5 P6 Média 

Gênero M M M F F F 3M/3F 

Idade 
(anos) 

30 25 25 25 33 39 29,5 ± 5,7 

IMC 

(kg/m2) 
28,7 21,5 21,5 28,1 20,8 25,5 24,4 ± 3,6 

 

As médias da MDF e da temperatura estão re-

presentadas nas Figuras 2 e 3, respectivamente, obti-

das conforme a seção 2.4.3. 

  

 
Figura 2 - Média normalizada da frequência mediana de todos os 

participantes, com a equação da linha de tendência indicando que 

há uma redução dos seus valores conforme o tempo aumenta. 

 

 
Figura 3 - Média normalizada da temperatura cutânea de todos os 
participantes, com a equação da linha de tendência indicando que 

há um aumento dos seus valores conforme o tempo aumenta. 

 

Para exemplificar a análise individual dos testes, 

feita conforme as seções 2.4.1 e 2.4.2, seguem as 

Figuras 4 e 5 referentes ao experimento com o parti-

cipante P5. Neste caso, é possível visualizar as am-

plitudes reais de frequência mediana e temperatura 

em função do tempo e, portanto, verificar a variação 

de ambas, assim como a linha de tendência dos da-

dos. A partir dessa linha de tendência, os valores da 

Tabela 2 foram obtidos, indicando a variação real 

(MDF e temperatura) durante o experimento.  

XIII Simpósio Brasileiro de Automação Inteligente

Porto Alegre – RS, 1o – 4 de Outubro de 2017

1117



 
Figura 4 - Frequência mediana do sinal mioelétrico do músculo 

GM do participante P5 durante os 300 segundos de teste. 

 
Figura 5 - Temperatura da pele sobre o músculo GM do partici-

pante P5 durante os 300 segundos de teste. 

 

Tabela 2 - Variação de MDF e temperatura. 

 MDF (Hz) Temperatura (ºC) 

 Inicial Final Variação  Inicial Final Variação 

P1 80,9 78,7 -2,2 26,0 26,1 0,1 

P2 85,6 83,7 -1,9 26,0 26,1 0,1 

P3 91,4 89,4 -2,0 26,0 26,1 0,1 

P4 78,3 80,0 1,7 25,7 26,1 0,4 

P5 81,9 77,1 -4,8 26,1 26,3 0,2 

P6 93,3 92,9 -0,4 24,7 24,8 0,1 

Média 85,2 ± 6,0 83,6 ± 6,3 -1,6 ± 2,2 25,7 ± 0,5 25,9 ± 0,6 0,2 ± 0,1 

 

 

4. Discussão 

Nas Figuras 2 e 3 e Tabela 2 foi possível obser-

var que, em média, houve uma redução da MDF e 

aumento da temperatura cutânea. Estes resultados 

demonstram que pode haver uma relação inversa 

entre MDF e a temperatura cutânea, que estão de 

acordo com os achados de (Bartuzi et al., 2012) em 

um estudo com contrações isométricas no músculo 

bíceps braquial.  

Esta relação pode ser entendida como um indi-

cativo de aumento do processo de fadiga muscular 

(Bartuzi et al., 2012; Quesada et al., 2015; Hadžic, 

2015), uma vez que a diminuição da MDF identifica-

da através da técnica de eletromiografia é considera-

da padrão ouro para a análise de fadiga muscular 

(Phinyomark et al. 2012). 

Analisando os dados dos seis participantes de 

forma independente (Tabela 2), os resultados mos-

tram que a redução da MDF e o aumento da tempera-

tura ocorreram em cinco dos seis participantes. Ape-

nas em um dos participantes (P4) foi identificado 

aumento da MDF e da temperatura.   

Como pode ser observado na Tabela 2, o desvio 

padrão da média das variações foi elevado. Entretan-

to, observando individualmente, nota-se que os parti-

cipantes do sexo masculino tiveram variações homo-

gêneas em ambos os sinais, enquanto que no sexo 

feminino as variações foram discrepantes. Isso pode 

ser devido ao fato de o gênero feminino apresentar 

alteração no padrão da temperatura corporal, poden-

do ser causada por três fatores principais: o ciclo 

menstrual, a gordura subcutânea e a taxa metabólica 

(Fernández-Cuevas et al., 2015).  

Outro dado importante é a pequena variação, 

tanto da MDF (-1,6 Hz) quanto da temperatura cutâ-

nea (0,2 
o
C). Estes resultados podem ter relação com 

o tempo máximo estipulado para duração dos expe-

rimentos, que foi de 300 segundos, sendo que todos 

os participantes conseguiram manter a flexão plantar 

pelo tempo estipulado.  

Embora os resultados encontrados sugiram uma 

relação inversa entre a técnica de eletromiografia 

(padrão ouro) e a termografia infravermelha para 

análise de indicativo de fadiga muscular, este é um 

estudo piloto com um tamanho pequeno de amostra. 

Sendo assim, mais estudos são necessários para con-

firmar os achados desta proposta. 

5 Conclusão 

Através da técnica de eletromiografia de super-

fície e de termografia infravermelha, neste trabalho 

foi observada uma redução da MDF dos sinais mioe-

létricos e um aumento da temperatura cutânea do 

músculo GM para a maioria dos participantes deste 

estudo, os quais apontam um processo de fadiga 

muscular.  
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Houve diferenças entre as variações dos sinais 

entre gêneros, sendo que no grupo masculino o des-

vio padrão foi baixo, enquanto que no grupo femini-

no houve discrepância nestes valores. 

O tempo máximo estipulado para duração dos 

experimentos pode ter funcionado como um fator 

limitante de análise dos resultados, pois foram obti-

das pequenas variações de MDF e temperatura.  

Sendo este um estudo piloto, mais estudos são 

necessários para confirmar os resultados obtidos 

nesta pesquisa, incluindo alterações na duração do 

protocolo, a fim de induzir um maior esforço muscu-

lar e delimitação dos grupos e critérios de inclusão e 

exclusão, de forma a evitar diferenças causadas pelo 

gênero. 
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