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Abstract— In this paper we show modifications made to UltraDES - a library for analysis and control of
Discrete Event Systems based in the .NET Framework. Modifications include changes to the data structure and
to the main algorithms in order to improve performance, specially in terms of memory usage. Also, a drawing
method was added, that converts the automata to a SVG file or to tikz code for latex. The performance of the
current version of UltraDES is compared to the previous version of UltraDES, as long as to TCT, DESUMA and
Supremica.

Keywords— Discrete Event Systems, Supervisory Control Theory, Software Package.

Resumo— Neste artigo as modificações realizadas no UltraDES - uma biblioteca para análise e controle de
Sistemas a Eventos Discretos baseada na Plataforma .NET são apresentadas. As modificações incluem atualiza-
ções na estrutura de dados e nos principais algoritmos, visando melhorar o desempenho, especialmente em termos
de memória. Além disso, métodos para gerar imagem dos autômatos no formato SVG e também código para o
latex, usando o pacote tikz foram introduzidos. O desempenho da versão atual do UltraDES é comparado com
a versão anterior e também com TCT, DESUMA e Supremica.

Palavras-chave— Sistemas a Eventos Discretos, Teoria do Controle Supervisório, Pacote de Software.

1 Introdução

No dia a dia, é comum observar pessoas intera-
gindo com distintos sistemas tecnológicos, como
máquinas de autosserviço, telefones móveis inteli-
gentes, sistemas flex́ıveis de manufatura, entre ou-
tros. Muitas atividades realizadas pelos sistemas
acima citados podem ser descritas por sequências
de eventos. Tais sistemas chamam-se Sistemas a
Eventos Discretos (SED). Formalmente, SED são
sistemas dinâmicos de estados discretos que evo-
luem em razão da ocorrência instantânea de even-
tos, em instantes de tempo geralmente asśıncronos
(Cassandras and Lafortune, 2008).

A Teoria de Controle Supervisório (TCS),
proposta por Ramadge and Wonham (1989), pro-
porciona uma abordagem embasada na teoria de
linguagens e autômatos (Hopcroft et al., 2001)
para análise e controle de SED. Nesta aborda-
gem, o sistema a controlar denomina-se planta, e
o agente controlador, denomina-se supervisor. O
papel do supervisor é regular o comportamento
da planta delimitando-o a um comportamento de-
sejado por meio da observação dos eventos gera-
dos pela planta e, exercendo assim, uma ação de
controle na forma de desabilitação, ou inibição da
ocorrência de certos eventos.

Uma caracteŕıstica instŕınseca das soluções
baseadas em autômatos é a explosão do número
de estados, quando operacões são aplicadas sobre
este tipo de modelo. A usabilidade da TCS para
resolver problemas de escala real, está ligada à

habilidade de computar soluções para problemas
de escala real. Ferramentas computacionais para
análise, controle e diagnóstico de SED são fun-
damentais para este fim. Citam-se os softwares
acadêmicos: TCT (Feng and Wonham, 2006), Su-

premica (Åkesson et al., 2006), DESUMA (Ricker
et al., 2006), Grail (Reiser et al., 2006), DES-
LAB (Clavijo et al., 2012), além do próprio Ul-
traDES. O UltraDES (Alves et al., 2015), (Alves
et al., 2017) é uma biblioteca open-source desen-
volvida em C# que pode ser utilizada em qualquer
linguagem sobre a plataforma .NET.

Neste trabalho, apresenta-se uma nova ver-
são do UltraDES, que alcançou uma melhora sig-
nificativa de seu desempenho pela modificação
de sua estrutura de dados e dos principais al-
goritmos da TCS, além da inclusão de um mé-
todo para desenho de autômatos. O UltraDES
está em constante desenvolvimento, possui có-
digo aberto e está dispońıvel para download em
www.github.com/lacsed/ultrades. Além disso,
contribuições podem ser enviadas para serem in-
clúıdas na biblioteca a qualquer tempo.

Na próxima seção, apresentam-se de forma
resumida os principais conceitos necessários para
compreender a Teoria de Controle Supervisório.
A Seção 3 apresenta um resumo das estruturas do
UltraDES 2.1, uma descrição dos novos métodos
e também explicação das melhorias realizadas na
nova versão. A Seção 4 apresenta uma compa-
ração com a primeira versão do UltraDES, TCT,
DESUMA e Supremica para a śıntese do supervi-
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sor monoĺıtico para quatro exemplos. Finalmente,
a Seção 5 traz as conclusões do trabalho.

2 Preliminares

O UltraDES foi projetado sob a abordagem pro-
posta por Ramadge and Wonham (1989). Sob este
paradigma, o comportamento lógico de SED é mo-
delado por sequências de eventos obtidas a partir
de um alfabeto Σ. Σ∗ é o conjunto de todas as
sequências sobre Σ, incluindo a sequência vazia ε,
e qualquer subconjunto de Σ∗ é chamado de lin-
guagem.

Um autômato de estados finitos é definido por
uma qúıntupla G = (Q,Σ,−→, q0, Qm), em que Q
é o conjunto finito de estados, Σ é um alfabeto,
−→ ⊆ Q × Σ × Q é a relação de transição entre
os estados, q0 é o estado inicial e Qm ⊆ Q é o
conjunto de estados marcados. Um autômato G
é capaz de representar dois tipos de linguagens:
a linguagem gerada L(G) que representa todas
as sequências que podem ser executadas no autô-
mato, partindo do estado inicial, e a linguagem
marcada, Lm(G) ⊆ L(G), que é formada por to-
das as sequências que partindo do estado inicial
chegam a um estado marcado.

De forma geral, um SED pode ser obtido pela
composição de subsistemas (Cury, 2001). Nesse
caso, o modelo do sistema global é obtido por meio
da composição śıncrona dos subsistemas, ou seja,
G =‖ni=1 Gi, em que Gi para cada i = 1, . . . , n, re-
presenta o modelo de um subsistema. Além disso,
a especificação E expressa a restrição ao compor-
tamento do sistema que se deseja impor. O pro-
blema de controle supervisório consiste em encon-
trar um supervisor não bloqueante capaz de regu-
lar o comportamento da planta de tal forma que
os objetivos de controle sejam alcançados.

Nesse contexto, o alfabeto Σ é particionado
como Σ = Σc ∪ Σnc, em que Σc é o conjunto de
eventos controláveis, que podem ser inibidos de
ocorrer no sistema, e Σnc é o conjunto de even-
tos não controláveis, que modelam as respostas
espontâneas do sistema. A ação do supervisor sob
a planta consiste em inibir a ocorrência de even-
tos não controláveis com o propósito de alcançar
o comportamento desejado.

A linguagem gerada e marcada por uma
planta sobre a ação do supervisor é L(S/G) e
Lm(S/G) ⊆ Lm(G), respectivamente. Sejam
G uma planta e E uma especificação, a condi-
ção necessária e suficiente para a existência de
um supervisor não bloqueante S para G, tal que
Lm(S/G) = L(G) ‖ E = K, é que K seja
controlável em relação a L(G) e Σnc, ou seja,
KΣnc ∩L(G) ⊆ K, onde K é o conjunto de todos
os prefixos de K. Caso o supervisor não seja con-
trolável, então calcula-se a máxima sublinguagem
controlável da linguagem desejada, SupC(K,G).

Várias destas estruturas matemáticas, bem

como funções para operar com elas, devem ser re-
presentadas por meio de software. UltraDES foi
proposto com este fim, e de forma que novos mé-
todos possam ser integrados. Uma śıntese do Ul-
traDES e as novidades do UltraDES 2.1 são apre-
sentadas na próxima seção.

3 Estruturas de Dados e Novidades da
versão 2.1

A biblioteca UltraDES é composta por diversas
classes que representam autômatos, seus compo-
nentes (estados, eventos e transições) e expressões
regulares. Além disso, existem outras diversas
classes auxiliares.

Para modelar um autômato é necessário pri-
meiramente criar o conjunto de estados, eventos e
transições. Para se criar um estado basta instan-
ciar um objeto do tipo State informando o nome
do estado e se é um estado marcado ou não. De
modo análogo, para se gerar um evento basta uti-
lizar a classe Event.

var s1 = new State("s1", Marking.Marked);

var s2 = new State("s2",

Marking.Unmarked);

var e1 = new Event("e1",

Controllability.Controllable);

var e2 = new Event("e2",

Controllability.Uncontrollable);

As transições entre estados são definidas por meio
da classe Transition, que contém o estado de ori-
gem (Origin), o estado de destino (Destination) e
o evento que aciona a transição (Trigger).

var t = new Transition(s1, e1, s2);

3.1 Autômato Finito Determińıstico

A classe DeterministicFiniteAutomaton repre-
senta um autômato finito determińıstico, sendo
definida por uma lista de transições, um estado
inicial e um nome.

var G = new

DeterministicFiniteAutomaton(new[]

{

new Transition(s1, e1, s2),

new Transition(s2, e2, s1)

}, s1, "G");

DeterministicFiniteAutomaton é a principal
classe do UltraDES e implementa a maioria das
operações com autômatos, conforme Figura 1.
Uma descrição dos métodos e propriedades da
primeira versão pode ser encontrada em (Alves
et al., 2015).

3.2 Novos métodos

Com o objetivo de aumentar a usabilidade do Ul-
traDES, novos métodos para conversão dos autô-
matos de/para as ferramentas existentes foram
implementadas.
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Figura 1: Métodos e Propriedades definidos na
classe DeterministicFiniteAutomaton

• ToWmodFile Exporta um conjunto de
plantas e especificações para um arquivo no
formato wmod, que pode ser lido pelo Supre-
mica.

DeterministicFiniteAutomaton

.ToWmodFile("arquivo.wmod",

plants , specs);

• FromWmodFile Gera um conjunto de
autômatos de plantas e especificações a partir
de um arquivo wmod recebido por parâmetro.

DeterministicFiniteAutomaton

.FromWmodFile("arquivo.wmod",

out plants , out specs);

• ToFsmFile Exporta o autômato para um ar-
quivo no formato fsm, que pode ser lido pelo
DESUMA.

G.ToFsmFile("G.fsm");

• FromFsmFile Gera um autômato a partir
de um arquivo no formato fsm recebido por
parâmetro.

var G = DeterministicFiniteAutomaton

.FromFsmFile("G.fsm");

Além dos novos métodos implementados, mé-
todos previamente implementados passaram a
permitir que sejam chamados por mais de um meio
para oferecer uma maior flexibilidade ao usuário.
São eles: ParallelCompositionWith, ProductWith,
Projection e InverseProjection.

var p = G.InverseProjection(new[]{e1, e2,

e3});

// ou

var p = G.InverseProjection(e1, e2, e3);

Um método denominado simplifyName foi im-
plementado, responsável por simplificar o nome do
autômato e também o nome de seus estados. Essa
função pode ser utilizada por exemplo, em autô-
matos que são gerados a partir de alguma opera-
ção (projeção, composição paralela, produto śın-
crono, etc). Por padrão o nome dos estados e o
próprio nome do autômato resultante de operações
com outros autômatos são compostos a partir dos
autômatos originais, o que resulta em nomes lon-
gos. Renomear o autômato e também mudar o
nome dos estados para 0, 1, 2, 3, ... pode ser útil
em várias circunstâncias.

var K = G.ParallelCompositionWith(E);

K.simplifyName("K");

Uma pasta USER foi criada para que todos
os arquivos gerados sejam salvos nesta pasta. Op-
cionalmente, é posśıvel salvar os arquivos em ou-
tra pasta, à escolha do usuário, que deve passar
como parâmetro. Para tanto, todos os métodos
que lêem ou geram arquivos tiveram que ser alte-
rados. Entre eles: ToXmlFile, FromXmlFile, To-
AdsFile e FromAdsFile.

3.3 Melhorias nos algoritmos e estruturas de da-
dos

O UltraDES emprega uma versão modificada do
algoritmo presente na literatura para computar
um supervisor monoĺıtico. No algoritmo original é
necessário obter o autômato K, pela composição
de uma planta com a especificação, para encon-
trar o supervisor S. A construção do autômato
K é o fator limitante na solução dos problemas
já que, na maioria dos problemas, este autômato
intermediário possui muito mais estados e transi-
ções que o supervisor S. Na versão implementada
pelo UltraDES o K não é calculado diretamente o
que permite resolver problemas maiores.

Ao invés de gerar K, seguido pelo loop: iden-
tificar maus estados, removê-los e repetir até con-
vergir, o algoritmo implementado realiza somente
uma composição com todos os autômatos (plan-
tas e especificações). Durante a composição, en-
quanto são gerados os estados do autômato resul-
tante, verificações são realizadas para detectar os
maus estados para evitar que estes estados sejam
inclúıdos na solução. Assim, todos os estados que
seriam unicamente acessados por esses maus esta-
dos não são calculados. Finalmente, o algoritmo
realiza a remoção dos estados bloqueantes para
obter um autômato aparado. A remoção de esta-
dos bloqueantes pode gerar novos maus estados e
se isso ocorrer eles são identificados e removidos e
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o algoritmo retorna para a etapa de remoção de
estados bloqueantes, até convergir.

Para reduzir o consumo de memória, o Ultra-
DES armazena todos os estados e transições dos
autômatos originais (usados na composição para-
lela descrita anteriormente). Com isso não é ne-
cessário armazenar um ‘Objeto State’ mas apenas
uma sequência de bits para representar um estado
do supervisor. Uma sequência de bits informa
quais estados dos autômatos originais precisam ser
compostos para resultar no estado do autômato.
Logo, os estados são obtidos virtualmente apenas.

As transições do supervisor também não são
armazenadas, elas são criadas apenas se neces-
sárias. Para computar as transições de um es-
tado, o UltraDES verifica se há um estado des-
tino para cada evento nos estados dos autômatos
originais, utilizando regras da composição para-
lela. Em seguida, a existência do estado destino
obtido é verificada nas sequências de bits, para en-
tão criar a transição, se for o caso. Mais detalhes
das melhorias realizadas podem ser encontrados
em (Martins, 2016).

3.3.1 Desenho de autômatos

Com o UltraDES 2.1 também é posśıvel a geração
de figuras dos autômatos modelados. O objetivo
principal é gerar figuras e/ou código de latex para
uso dos autômatos em textos acadêmicos.

O método desenvolvido é baseado no modelo
proposto por (Eades, 1984) que utiliza a aborda-
gem de alocação de vértices por orientação à força.
Este método consiste em fazer uma analogia de
um grafo com um sistema f́ısico virtual e simular
esse sistema para descobrir a configuração ideal
dos vértices de modo que o sistema se encontre
em equiĺıbrio. O modelo f́ısico utilizado foi o de
anéis e molas, onde os anéis, que se repelem entre
si, representam os estados e as molas representam
as transições.

Para simular a dinâmica do sistema proposto,
foi preciso criar a estrutura DrawingState. Esta
estrutura armazena as informações de um estado
e também um vetor que indica a sua posição e uma
lista com as transições que partem do estado.

A dinâmica do sistema consiste em calcular a
força resultante sobre um estado e deslocá-lo na
direção e sentido desta força, regulado por um pa-
râmetro fixo de deslocamento, δ. Este parâmetro
define o tamanho do deslocamento do estado na
direção da força resultante. As forças de atração,
fa, e repulsão, fr, são definidas como sendo:

fa = −(Ka) ∗ d;

fr = Kr

d2 ,

onde Ka e Kr são parâmetros constantes relaci-
onados às forças de atração e repulsão, respecti-
vamente. O parâmetro d representa a distância

entre dois estados.
Esta etapa de deslocamento é repetida para

cada estado do autômato em questão, exceto o es-
tado inicial que possui localização fixa, até que o
critério de parada seja alcançado. O critério de
parada consiste em verificar se a força resultante
em um estado é menor ou igual a um mı́nimo esta-
belecido. Mais detalhes da implementação podem
ser encontrados em (Dias, 2016).

A evolução do diagrama de estados autômato
para k = 0, k = 10, k = 30 e k = 60 é mostrada
na Figura 2.
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Figura 2: Iterações do algoritmo para desenho dos
autômatos.

É posśıvel gerar a figura no formato Scalable
Vector Grafics (SVG) ou um arquivo do tipo txt
com o código de latex, usando o pacote tikz.

G.drawLatexFigure ();

G.drawSVGFigure ();

Por padrão, a figura gerada é salva no dire-
tório USER em um arquivo com o nome do autô-
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Planta Estados Transições UltraDES 2.1 UltraDES TCT DESUMA Supremica

CT (2) 45 74 0,04 s 0,17 s 0 s 0 s 0,03 s
CT (3) 419 972 0,05 s 0,57 s 0 s 1 s 0,07 s
CT (4) 4.184 12.630 0,21 s 29,88 s 233 s 810 s 0,89 s
CT (5) 42.964 160.092 3,08 s NC NC 513.495 s 28,19 s
CT (6) 447.998 1.988.053 55,98 s NC NC NC NC
CT (7) 4.721.862 24.327.158 1.214,00 s NC NC NC NC
SFM 45.504 200.124 1,18 s 42,10 s NC 55.095 s 7,15 s
RAC 4.675 20.752 0,08 s NC 5 s 39 s 0,13 s
AGV 11.489.280 68.667.392 358,40 s NC NC NC NC

Tabela 1: Tempo de execução para a śıntese do supervisor monoĺıtico para nove exemplos. NC indica
que não foi posśıvel computar.

mato. Opcionalmente, pode-se passar a localiza-
ção do arquivo que será criado. Pode-se ainda
passar um segundo parâmetro (true ou false) para
abrir ou não a figura após o término de sua gera-
ção.

G.drawSVGFigure(@"C:\...\G.svg", false);

G.drawLatexFigure(@"C:\...\G.txt", false);

4 Testes e Avaliação de Desempenho

Quatro problemas existentes na literatura são uti-
lizados e os tempos de execução e pico do consumo
de memória do UltraDES 2.1 para a śıntese do su-
pervisor monoĺıtico de cada exemplo foram medi-
dos e comparados com a versão anterior do Ultra-
DES, TCT, DESUMA e Supremica. O primeiro
exemplo é o Cluster Tool (CT ) (Rong et al., 2012),
que permite combinar vários clusters, representa-
dos pelo parâmetro x em CT(x), nas tabelas 1 e
2. A segunda planta a ser utilizada é o Sistema
Flex́ıvel de Manufatura (SFM) (de Queiroz and
Cury, 2000), que gera dois tipos de produtos a
partir de blocos e tarugos brutos. Outros dois
exemplos foram obtidos a partir da biblioteca de
exemplos do Supremica, o Robot Assembly Cell
(RAC) (Losito, n.d.) e o Automated Guided Vehi-
cles (AGV) (Moody and Antsaklis, 1998), acres-
cida da especificação ‘ZoneX’. Os autômatos uti-
lizados nas três outras ferramentas são idênticos
visto que todos os exemplos foram modelados no
UltraDES e exportados para o respectivo formato
usando os métodos da Seção 3.2. Todos os experi-
mentos foram executados no mesmo computador
pessoal, com sistema operacional Windows 7 64-
bits, i5 e 6GB de RAM.

O UltraDES 2.1 foi o único software que com-
putou o supervisor monoĺıtico para CT(6), CT(7)
e AGV (Tabela 1). Com as mudanças realiza-
das, o uso de memória foi reduzido, o que pode
ser visto na Tabela 2. O Supremica foi software
que conseguiu computar mais problemas, depois
do UltraDES 2.1. Porém, utilizou mais memória
e teve um maior tempo de execução, com exceção
apenas para o problema do CT(2).

O tempo de execução também foi reduzido na

versão 2.1. O novo UltraDES foi o mais rápido na
maior parte dos problemas, chegando a ser seis ve-
zes mais rápido que o Supremica, o segundo mais
veloz, para o problema do SFM. O TCT mede o
seu tempo de execução apenas em segundos, e não
em milissegundos. Da mesma forma, o DESUMA
não exibe o tempo de execução e criou-se um pro-
grama para med́ı-lo, precisão em segundos. Desta
forma, não é posśıvel comparar suas performances
com os outros softwares para os problemas com o
tempo de execução inferior a 1 segundo.

5 Conclusões

Neste artigo foram apresentadas melhorias feitas
ao UltraDES como a adição de novas funcionalida-
des bem como um aperfeiçoamento dos algoritmos
já existentes. O UltraDES continua fiel à sua pro-
posta original de ser uma biblioteca de fácil uti-
lização. Como há uma separação entre interface
e implementação, a nova versão é compat́ıvel com
aplicações anteriores, aumentando o desempenho
das aplicações utilizando o UltraDES sem causar
retrabalho quanto ao desenvolvimento de código.

O desempenho do UltraDES 2.1 foi compa-
rado ao de outros softwares quanto à computa-
ção de supervisores monoĺıticos para 9 plantas. O
UltraDES 2.1 apresentou resultados muito bons
tanto em tempo de processamento quanto em uso
de memória, apresentando o melhor resultado em
boa parte dos testes e sendo o único capaz de re-
solver o problema de Automated Guided Vehicles
(AGV) e dos Cluster Tools com 6 e 7 clusters.

Apesar do UltraDES não possuir interface
gráfica, o desenvolvimento de algoritmos para o
desenho de autômatos elimina o passo posterior
de desenhar autômatos para serem inclúıdos em
textos técnicos. A geração de imagens também
facilita a utilização do UltraDES como uma ferra-
menta de ensino de Sistemas a Eventos Discretos.

Por fim, o UltraDES se destaca por traba-
lhar com arquivos de diversos softwares da área
de SED, podendo ser utilizado, até mesmo, como
um tradutor entre formatos de arquivos.
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Planta UltraDES2.1 UltraDES TCT DESUMA Supremica

CT (2) 13,8 MB 13,2 MB 3,69 MB 1,76 MB 167 MB
CT (3) 14,4 MB 30,7 MB 40,4 MB 6,38 MB 172 MB
CT (4) 18,3 MB 1,07 GB 4,50 GB 122 MB 248 MB
CT (5) 37,5 MB NC NC 4,34 GB 1,60 GB
CT (6) 211 MB NC NC NC NC
CT (7) 2,42 GB NC NC NC NC
SFM 29,1 MB 1,18 GB NC 834 MB 764 MB
RAC 15,4 MB NC 3,74 GB 32,9 MB 170 MB
AGV 1,50 GB NC NC NC NC

Tabela 2: Pico do uso de memória.
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