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Abstract— The electromyographic (EMG) signal generated by the skeletal muscles during contraction or
relaxation plays a significant role in many clinical and biomedical applications, since EMG signal analysis assists
in motion detection. This work uses signals of flexion sensors in the fingers and EMG signals taken from the
forearm for an identification of a model capable of describing the movement of the fingers through the myoelectric
signals for uncontrolled application of a prosthetic device. Identification techniques for a linear and a non-linear
model, and the performance of the models identified as compared. The results showed that linear models, for
certain movements, can be as efficient as nonlinear models.

Keywords— Identification of systems, EMG’s, Flexural sensors, ARX linear model, NARX nonlinear model.

Resumo— O sinal de eletromiografia (EMG) gerado pelos músculos esqueléticos durante a contração ou rela-
xamento desempenha um papel significativo em muitas aplicações cĺınicas e biomédicas, uma vez que a análise
de sinais EMG auxilia na detecção de movimentos. Este trabalho utilizou sinais de sensores de flexão nos dedos
e sinais de EMG retirados do antebraço para a identificação de um modelo capaz de descrever o movimento dos
dedos através dos sinais mio-elétricos para aplicação no controle de um dispositivo protético. Técnicas de iden-
tificação foram utilizadas para desenvolver um modelo linear e outro não-linear, e o desempenho desses modelos
identificados foram comparados. Os resultados mostraram que modelos lineares, para determinados movimentos,
podem ser tão eficientes quanto modelos não lineares.

Palavras-chave— Identificação de sistemas, Eletromiografia, Sensores de flexão, Modelo ARX, Modelo
NARX.

1 Introdução

O controle de próteses e dispositivos biomecâni-
cos por meio de eletromiografia (EMG) foi de-
monstrado pela primeira vez em 1948 por Hei-
nhold Reiter em Hannover, Alemannha. Em 1961,
Kobrinski apresentou na primeira conferência da
Federação Internacional de Controle e Automa-
ção um novo modelo de prótese controlada por
eletromiografia (Ortolan, 2002). O sinal eletro-
miográfico é a resultante de transmissões sinápti-
cas e potenciais de ação neuromotores que ocor-
rem no processo de contração das fibras muscula-
res (Guyton, 2008). O sinal pode ter amplitudes
de aproximadamente 3 mV para um músculo sau-
dável (Martins et al., 2013), e possui frequências
desde a componente cc até cerca de 500 Hz para
eletrodos de superf́ıcie, sendo dominante entre 50
e 150 Hz (Clancy et al., 2012).

Nos últimos anos, houve um grande aumento
no número de estudos envolvendo modelos que
utilizam sinais de EMG para descrever o movi-
mento de membros inferiores e superiores do corpo
(Dempsey et al., 2004). Modelos polinomiais dos
tipos autoregressive (AR), autoregressive exoge-
nous input (ARX), nonlinear autoregressive exo-

genous inputs (NARX) e modelos de erro na sáıda
são comumente utilizados (Paiss and Inbar, 1987).

Neste contexto, o objetivo deste trabalho é a
obtenção de um modelo apropriado que consiga
explicar os sinais eletromiográficos, coletados no
antebraço, que são gerados a partir do movimento
de fechar e abrir a mão, juntamente com suas po-
sições intermediárias. Esses movimentos são cap-
tados por cinco sensores de flexão, também cha-
mados de extensômetros, posicionados sobre cada
dedo. Estes sensores são capazes de medir a defor-
mação de corpos pela variação da sua resistência,
permitindo obter a posição de cada dedo. O mo-
delo obtido deverá ser utilizado futuramente para
compor o controle de um braço robótico.

Para que o controle deste braço robótico seja
aplicado corretamente, é fundamental que as ca-
racteŕısticas bioelétricas do braço humano, ou pelo
menos os padrões eletromiográficos que se corre-
lacionam com o movimento dos dedos sejam co-
nhecidos. A criação de modelos com sinais EMG
deve ser cautelosa dado que, as leis f́ısicas que re-
gem a dinâmica deste complexo processo são des-
conhecidas. Para designação de modelos capazes
de descrever a relação do movimento ’hand-close’
(fechar e abrir a mão), com a assinatura eletro-
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miográfica coletada, foram utilizadas técnicas de
identificação.

Este braço robótico deve ser capaz de reconhe-
cer os padrões de EMG e apresentar como sáıda o
posicionamento dos dedos do braço mecânico. A
Figura 1 apresenta o diagrama simplificado do sis-
tema de processamento de sinais EMG e de senso-
res de flexão para o controle do mecanismo. Neste
sistema, o sinal de EMG é adquirido por meio de
um par de elétrodos de superf́ıcie fixados sobre o
músculo flexor radial do carpo no antebraço. Um
terceiro eletrodo é utilizado como sinal de referên-
cia.

Figura 1: Diagrama do sistema de controle do
braço robótico, onde os extensômetros estão po-
sicionados em cada dedo.

Para o desenvolvimento deste trabalho, foi re-
alizado a coleta dos sinais no braço direito de um
indiv́ıduo saudável e a partir desses sinais, pelo
menos dois modelos foram obtidos. Por fim, tais
modelos, sendo um linear e outro não linear, foram
comparados quanto ao desempenho.

2 Métodos

Os procedimentos adotados para o levantamento
dos modelos vão desde a coleta de dados até a vali-
dação. Os resultados preliminares demonstraram
que o sinal de EMG é fortemente influenciado por
outras entradas que não são controladas. Na pró-
xima seção, este assunto será abordado com mais
detalhes.

2.1 Aquisição de dados

Para a identificação do modelo, primeiramente fo-
ram registrados os sinais de EMG e a posição es-
pacial dos dedos para o movimento hand-close. A
eletromiografia foi feita através da placa de condi-
cionamento de sinais EMG comercialmente dispo-
ńıvel e de baixo custo Muscle Sensor v3.0 (MSV3)
(MS Windows NT Advancer Technologies. Mus-
cle Sensor v3 Manual., n.d.). Com o uso desta,
o número de movimentos posśıveis para a aplica-
ção do modelo foi limitado, dado que a sáıda do
condicionador contempla apenas as componentes
de baixa frequência do sinal EMG. Isto faz com
que muitas informações importantes sejam perdi-
das (Khushaba et al., 2012). Ao utilizar apenas
um canal de leitura, não foi posśıvel cobrir uma
ampla área muscular do antebraço com eletrodos,
e as informações dispońıveis nos demais músculos

foram ignoradas. A sáıda da MSV3 é um sinal
analógico que varia entre a referência e a tensão
de alimentação dependendo da contração muscu-
lar realizada.

Os eletrodos de sinal foram posicionados ao
longo do músculo flexor radial do antebraço di-
reito, próximos ao punho, a uma distância de 2 cm
entre eles. O eletrodo de referência, que permite
minimizar o rúıdo elétrico externo, foi colocado na
superf́ıcie oposta a este músculo.

Para o condicionamento de sinal dos cinco
sensores de flexão, foi utilizado um circuito divi-
sor de tensão, capaz de transformar a variação da
resistência do sensor em um sinal de tensão. A
Figura 2, ilustra como foi realizada a coleta de
dados. Na luva estão fixados os cinco sensores de
flexão de forma que esses sinais sejam adquiridos
simultaneamente com as informações de EMG.

Figura 2: Coleta de dados utilizando a luva com
sensores de flexão; os eletrodos foram posicionados
no antebraço direito após a limpeza da pele e a
utilização de gel condutor.

O sistema a ser identificado contém cinco en-
tradas, dadas pelos sensores de flexão, e uma
sáıda, dada pelo sinal de EMG, caracterizando
um sistema multiple-input single-output (MISO).
Ao fechar e abrir a mão, todos os dedos desempe-
nham o mesmo movimento de flexão e extensão.
Deste modo, afim de simplificar o modelo, o sinal
de entrada foi tomado como a média aritmética
de todos os sensores de flexão. Assim, o sistema
passa a ser single-input single-output (SISO) e o
modelo a ser elaborado depende apenas de uma
entrada e uma sáıda.

Os dados foram coletados em um peŕıodo de
10 segundos. Durante esse intervalo, o movimento
foi realizado de maneira pertinente. A Figura 3
apresenta os dados de entrada e sáıda que foram
coletados.

As magnitudes apresentadas neste gráfico
referem-se ao valor visto pelo controlador At-
mega328. Este possui um conversor A/D com 10
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Figura 3: Representação gráfica do sinal de en-
trada, dado pelos extensômetros (superior). Sinal
de sáıda do sistema, dado pelo sinal eletromiográ-
fico (inferior).

bits de resolução e um intervalo de leitura de 0 a
5 V. Os valores presentes na Figura 3 são apresen-
tados em volts seguindo a equação (1).

Sinal =
5

210
(leitura conv. A/D) [V ] (1)

Na Figura 3, a medida que o sinal dos sen-
sores de flexão diminui a sua taxa de variação, o
sinal EMG apresenta um aumento abrupto em sua
magnitude, formando esṕıculas. Essa caracteŕıs-
tica do sinal de EMG é dada devido ao aumento
da contração muscular ao forçar os dedos contra a
mão ao fecha-la. Portanto, neste intervalo, os sen-
sores de flexão não conseguem explicar o sinal de
EMG, visto que tais valores não se correlacionam.

Neste estudo as caracteŕısticas de torque e
força exercidos pela mão durante o movimento
não é investigada, uma vez que o braço robótico
possui um torque constante para qualquer movi-
mento. Trabalhos que relacionam o sinal de EMG
com o torque exercido durante os movimentos po-
dem ser vistos em (Jafari et al., 2014), (Clancy
et al., 2012). Portanto, as influências do torque no
sinal de eletromiografia foram descartadas. Para
isso foi utilizado um filtro de saturação.

2.2 Filtro de Saturação

Este filtro digital consiste em observar até que
ponto o sinal de sáıda é influenciado pelo sinal
de entrada. Quando a correlação entre ambos se
torna nula, o filtro satura o valor de sáıda na úl-
tima amplitude lida. A Figura 4 mostra o sinal
de eletromiografia condicionado para não receber
influência do torque exercido ao apertar os dedos
contra a mão. Com este filtro, o sinal de sáıda
apresentado na Figura 4, passa a não conter as
esṕıculas vistas na Figura 3.

2.3 Representação e Estrutura do Modelo

Os modelos estimados são representações polino-
miais dos tipos ARX e NARX. Estes modelos são

Figura 4: Representação gráfica do sinal de en-
trada, dado pelos extensômetros (superior). Sinal
de sáıda do sistema, dado pelo sinal de eletromio-
grafia condicionado para não receber influência de
torque (inferior).

lineares e não-lineares respectivamente, e se ca-
racterizam por serem auto-regressivos com exci-
tação externa. A equação generalizada, conside-
rando a parcela de erro de predição nula, do mo-
delo ARX é apresentada na Equação (2) (Vishnu
and Shalu George, 2015).

y(k) = a1y(k − 1) + ...+ anyy(k − ny)+

b0u(k − τd) + ...+ bnb−1u(k − nb)
(2)

Modelos do tipo NARX são normalmente repre-
sentados como na Equação (3) (Aguirre, 2004):

y(k) = F [y(k − 1), ..., y(k − ny), ...,

u(k − τd), u(k − nb)]
(3)

onde u é a entrada, y é a sáıda do sistema, k é o
instante atual, ny o número de pólos, nb o número
de zeros e τd o atraso puro de tempo. Modelos
NARX são mais complexos devido a função F não-
linear associada aos termos regressores.

Por se tratar de uma entrada proveniente de
associações resistivas e uma sáıda altamente fil-
trada, os sinais coletados sofreram poucas varia-
ções devido ao rúıdo. Deste modo, não foi neces-
sário a obtenção de modelos do tipo autoregressive
moving average with exogenous inputs (ARMAX)
ou nonlinear autoregressive moving average with
exogenous inputs (NARMAX). Para definição da
ordem dos modelos, utilizou-se o critério de infor-
mação de Akaike (AIC). Este critério calcula es-
tatisticamente um número ótimo de termos para
o modelo (Martins et al., 2013). O AIC pode ser
definido como mostra a Equação (4):

AICnθ = Nln[σ2
erro(nθ)] + 2nθ (4)

ondeN é o número de dados, σ2
erro é a variância do

erro de modelagem e nθ é o número de parâmetros
no modelo. A medida que termos são inclúıdos no
modelo, melhores ajustes dos dados podem ser to-
mados, de modo que σ2

erro diminui à medida que
nθ aumenta. A primeira parcela de (4) quantifica
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a diminuição da variância dos reśıduos devido a
cada termo incluso, já a segunda parcela quanti-
fica a penalidade devido a inclusão de um novo
termo (Aguirre, 2004). No que se refere a escolha
dos termos, de um conjunto de regressores posśı-
veis, foi utilizado o error reduction ratio (ERR)
para definir os que possúıam um maior grau de
importância na composição estrutural do modelo.
O uso deste método é viável quando o modelo é es-
sencialmente representado em uma base ortogonal
(Aguirre, 2004).

2.4 Critério de Validação

Para avaliar o desempenho dos modelos foi uti-
lizado a raiz média do erro quadrático (RMSE)
definida conforme (5):

RMSE =

√∑n−1
i=0 [y(i) − ŷ(i)]2∑n−1
i=0 [y(i) − y(i)]2

(5)

onde y(i) e ŷ(i) são, o dado medido e o valor do
modelo estimado no instante i, repectivamente.
O ı́ndice RMSE compara as predições do modelo
com a média temporal do sinal, neste caso, quanto
menor o valor do RMSE mais próximo do ideal
está o modelo analisado (Aguirre, 2004). Este ı́n-
dice quantificou o desempenho dos modelos com
base na proximidade estat́ısticas do dado e do mo-
delo.

Também foi utilizado o ı́ndice variance ac-
counted for (VAF) que representa porcentual-
mente a variância do reśıduo em relação a variân-
cia do sinal medido, ou seja, o VAF de dois sinais
idênticos corresponde a 100%, porém, se eles são
diferentes este ı́ndice será menor (Peterson, 2000).
O VAF é calculado como mostra (6):

V AF =

(
1 − var(y − ŷ)

var(y)

)
· 100% (6)

onde var representa a variância do termo entre
parênteses.

3 Resultados e discussão

Os modelos estimados foram validados utilizando
o conjunto de dados separado para validação.
Para a composição estrutural dos modelos NARX,
cinco estruturas candidatas foram testadas. Tais
estruturas foram obtidas alterando a margem de
não-linearidade, número máximo de polos e zeros
permitidos, e a melhor foi escolhida para determi-
nar o modelo NARX.

A Tabela 1, apresenta os termos, os coeficien-
tes e o ERR para ambos os modelos. A represen-
tação gráfica do resultado do modelo linear, jun-
tamente com os dados de validação, é mostrado
na Figura 5. De maneira semelhante, na figura 6
é apresentado o modelo NARX.

Tabela 1: Termos, Parâmetros e Taxa de Redu-
ção de Erro para os modelos estimados com dados
condicionados.

Termos θ̂i EER
MODELOS ARX (nθAIC = 9, 0 )
u(k-2) -0,00319 9, 97 · 10−1

y(k-1) 1,126519 1, 17 · 10−3

y(k-2) -0,67115 6, 63 · 10−4

u(k-1) 0,046765 1, 90 · 10−4

y(k-3) 0,468295 1, 62 · 10−5

y(k-4) -0,29286 7, 80 · 10−5

Constante 2,169691 2, 54 · 10−5

u(k-4) 0,02639 1, 48 · 10−5

u(k-3) -0,02499 1, 38 · 10−5

MODELOS NARX (nθAIC = 4, 0)
y(k-1) 1,712388 9, 97 · 10−1

y(k-2) -0,301227 2, 97 · 10−4

u(k-1)u(k-1) 7,00 ·10−5 1, 06 · 10−4

u(k-2)y(k-1) -0,00195 7, 99 · 10−5

Constante -28,9663 1, 02 · 10−5

u(k-2) 0,097326 2, 24 · 10−7

Figura 5: Comparação da resposta do modelo
ARX estimado (em Vermelho) e dados de valida-
ção observados no sistema (em preto).

O modelo NARX apresentado na Figura 6 se
caracterizou por apresentar resultados próximos
ao ideal em magnitudes mais altas, enquanto o
modelo ARX descreve melhor o sistema para as
baixas magnitudes.

Figura 6: Comparação da resposta do modelo
NARX estimado (em Vermelho) e dados de va-
lidação observados no sistema (em preto).
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3.1 Validação dos Modelos

Os ı́ndices RMSE e VAF dos modelos elaborados
são apresentados na Tabela 2. Além de quanti-
ficar o desempenho dos modelos apresentados na
Figura 5 e 6, esta tabela também apresenta o de-
sempenho dos modelos estimados com os dados
puros, ou seja, dados sem o condicionamento do
filtro de saturação.

Tabela 2: Índices de desempenho para os modelos
em estudo e modelos estimados sem o tratamento
de saturação.

MODELO RMSE VAF (%)
DADOS CONDICIONADOS
ARX 0,2880 92,2671
NARX 0,3088 91,3078

DADOS PUROS
ARX 0,6372 62,9824
NARX 0,6965 53,3079

A Tabela 2 revela que o modelo linear esti-
mado com dados condicionados conseguiu melhor
desempenho dentre os demais. Porém o modelo
não-linear dado com a mesma massa de dados ob-
teve ı́ndices muito próximos do melhor modelo.
Para os modelos obtidos por dados puros, os ı́n-
dices confirmam a desvantagem de se modelar um
sistema na qual nem todas as entradas que o in-
fluenciam são controladas.

4 Conclusão

Neste trabalho, desenvolveu-se modelos matemá-
ticos que relacionam os sinais de EMG medidos
sobre o músculo do antebraço, e o movimento da
mão, fechar e abrir, usando modelos paramétricos
lineares (ARX) e modelos não-lineares (NARX).
A partir dos resultados mostrados na Tabela 2,
conclui-se que os valores RMSE e VAF obtidos
para o modelo linear utilizando dados condiciona-
dos pelo filtro de saturação obteve o melhor de-
sempenho.

Considerando que o objetivo do modelo é ape-
nas identificar o movimento de hand-close, o mo-
delo linear é simples e capaz de atender a todas as
necessidades do projeto.
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