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Abstract— Induction motors are present in a wide range of industrial sectors, being responsible for almost
30% of Brazil’s electricity consumption. For the correct drive and control of the motor it is required to know
its parameters, however these are not directly informed by the manufacturers. Therefore, this work proposes
a method to estimate the electrial parameters of a three-phase induction motor based on differential evolution
algorithm, using data provided by the manufacturer’s datasheet. Simulation results show the proper functioning
of the proposed algorithm.

Keywords— System Identification, Metaheuristics in Process Optimization, Three-Phase Induction Motor,
Differential Evolution .

Resumo— Os motores de indução estão presentes nos mais diversos setores da indústria, sendo responsável
por aproximadamente 30% do consumo de energia elétrica do Brasil. Para o correto acionamento e controle
do motor é necessário o conhecimento de seus parâmetros, porém estes não são diretamente fornecidos pelos
fabricantes. Desta forma, este trabalho propõe um método de estimação dos parâmetros elétricos de um motor
de indução trifásico baseado em um algoritmo de evolução diferencial, utilizando dados de catálogo fornecidos
pelo fabricante. Resultados de simulação mostram o bom funcionamento do algoritmo proposto.

Palavras-chave— Identificação de Sistemas, Meta-heuŕısticas na Otimização de Processos, Motor de Indução
Trifásico, Evolução Diferencial.

1. Introdução

Segundo o estudo realizado pelo Ministério de
Minas e Energia (2011), cerca de 43,7% de toda a
energia consumida no Brasil é devida às atividades
industriais, sendo que deste percentual, aproxima-
damente 60 % são consumidos devido a utilização
de máquinas elétricas, com isso, tem-se que apro-
ximadamente 30% da energia elétrica consumida
no Brasil se deve a utilização das máquinas elétri-
cas rotativas. Dentre as máquinas elétricas utiliza-
das nos processos industriais, o motor de indução
trifásico (MIT) é o mais utilizado devido ao seu
baixo custo, robustez e facilidade de manutenção
(Kosow, 2005).

O MIT é constantemente aplicado com super-
dimensionamento, isso faz com que o motor tra-
balhe com um fator de potência baixo, compro-
metendo a eficiência energética, por exemplo, de
uma planta industrial (Marquesin Jr, 2011). Para
corrigir esse problema de superdimensionamento,
o motor pode ser trocado por uma de potência
adequada.

Para executar um projeto eficiente do aciona-
mento e controle do motor é necessário que sejam
conhecidos os seus parâmetros porém os datashe-
ets não apresentam os valores dos parâmetros elé-

tricos, portanto, é necessário a sua estimação. O
método mais comum para a estimação desses pa-
râmetros é a realização de ensaios, como o teste a
vazio e o de rotor bloqueado. Estes testes são nor-
matizados, porém pode haver discrepâncias entre
as normas, de acordo com o seu órgão regulador,
no Brasil é normatizado pela NBR 5383-1 (2002)
e esta por exemplo define três categorias para mo-
tores: Categoria H, N e D. Já a IEE Std. 112
(2004), define 4 classes de motores (A, B, C e D).

A fim simplificar e automatizar o processo de
estimação dos parâmetros elétricos, surgiu a pos-
sibilidade da implementação de métodos compu-
tacionais já existentes, utilizados inicialmente na
solução de problemas complexos de otimização.
Para a estimação de parâmetros das máquinas,
podem ser implementados diversos meios, como
por exemplo, Filtro de Kalman Extendido (EKF
- do inglês Extended Kalman Filter), algoritmos
genéticos (AG), otimização por colônia de formi-
gas (ACO - do inglês Ant Colony Optimization),
entre outros.

Askoy (2010) propôs um algoritmo online
para estimação dos parâmetros e estados do MIT
utilizando a técnica EKF. A modelagem utilizada
foi a dinâmica e teve como dados de entrada os va-
lores de tensão, corrente do estator e a velocidade
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do motor.

O estudo de Zhou (2002) propôs a utilização
de um algoritmo genético de terceira ordem adap-
tado para estimar parâmetros elétricos e mecâni-
cos do MIT, utilizando a modelagem dinâmica. A
modificação implementada no algoritmo é o cál-
culo do melhor indiv́ıduo (fitness) para cada po-
pulação gerada, o que faz com que o cruzamento
e a mutação do algoritmo adaptado mudem con-
forme cada população.

Zhu (2010) propôs o desenvolvimento de um
algoritmo baseado em colônia de formigas (ACO)
como um método de otimização para determinar
uma solução no ótimo global, assim, o problema de
estimação de parâmetros é convertido em um mé-
todo de otimização dos parâmetros. Utilizando a
modelagem estática, foram estimados os parâme-
tros do circuito equivalente do motor de indução
e o seu torque.

Os algoritmos de evolução diferencial surgi-
ram posteriormente, sendo uma boa alternativa
para os métodos citados anteriormente, pois é um
algoritmo robusto, de fácil implementação, dificil-
mente fica preso em ótimos locais e tende a ter
uma convergência mais rápida. O algoritmo de
evolução diferencial pode ser utilizado em diver-
sas aplicações, por exemplo, Marc̆ic̆ (2014) rea-
lizou a estimação de parâmetros de máquina śın-
crona. Malagoli (2014) utilizou a evolução diferen-
cial para fornecer um aux́ılio no projeto da cons-
trução de estatores, fornecendo uma ferramenta
para minimização do volume total do estator.

Este trabalho surge como uma alternativa
para a estimação dos parâmetros elétricos de qual-
quer motor de indução trifásico.

2. Motor de Indução Trifá-
sico

Para a estimação dos parâmetros elétricos, será
utilizado a modelagem em regime permanente da
máquina e os parâmetros a serem definidos são
as resistências de estator (R1) e de rotor(R2) e
as reatâncias de dispersão do estator (X1), do ro-
tor (X2), assim como a reatância de magnetização
(Xm), todas expressas em ohms.

No estudo dos transformadores, o ramo de
magnetização é geralmente desprezado por inteiro,
porém no caso das máquinas de indução, devido
a presença do entreferro, a impedância de magne-
tização é baixa, o que faz com que em condições
normais de funcionamento, a corrente de magne-
tização possua um valor elevado, geralmente en-
tre 30% a 50% da corrente nominal. Com isso, a
única aproximação feita é a retirada da resistên-
cia de magnetização (Fitzgerald, 2006). A Figura
1 apresenta o circuito simplificado por fase utili-
zado para a modelagem da máquina:

V̇1 jXm

R1 İ1
jX1 jX2

R2

s

Figura 1: Circuito simplificado por fase do motor de
indução trifásico.
Fonte: Adaptado de Fitzgerald (2006).

Sendo que V̇1 é a tensão de fase de alimenta-
ção, İ1 é a corrente de estator e s é o escorrega-
mento:

A corrente obtida através do datasheet é a
corrente de estator (İ1), portanto, inicialmente
reflete-se a impedância rotórica e de magnetiza-
ção para o estator através da Equação (1):

Zf =

((
R2

s
+ jX2

)−1
+ jX−1m

)−1
(1)

Onde Zf é a impedância em ohms. A impe-
dância de entrada por fase do MIT em ohms é
portanto:

Zent = Zf +R1 + jX1 (2)

A corrente de estator é obtida portanto por
meio da Equação (3):

İ1 =
V̇1
Zent

(3)

O fator de potência do motor é obtido pelo
cosseno da diferença de fase entre tensão e cor-
rente, uma vez que a fase da tensão é tida como
referência, o fator de potência se reduz a seguinte
equação:

FP = cos (θI1) (4)

A potência trifásica de entrada do motor, é a
potência dissipada no estator, dada pela Equação
(5):

Pent = 3 · |V1| · |I1| · FP (5)

Sendo Rzf a parte real da impedância Zf , a
potência de entreferro é portanto:

Pg = 3 ·Rzf · |I1|2 (6)

A potência mecânica é potência transferida
para o eixo do motor, dada pela seguinte equação:

Pmec = (1− s) · Pg (7)

O rendimento do motor(η) é dado através da
Equação (8):

η =
Pmec

Pent
(8)
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O algoritmo é desenvolvido utilizando a mo-
delagem apresentada e utilizando uma função ob-
jetivo de aproximação para que os parâmetros se-
jam estimados. Os parâmetros inicialmente ado-
tam valores aleatórios, o DE realiza o cruzamento
até que um critério de parada seja atingido. Este
critério determina o quão próximo os valores de
corrente, rendimento e fator de potência estão pró-
ximos dos valores obtidos por meio das curvas de
desempenho.

As curvas de desempenho são fornecidas pe-
los fabricantes e representam de maneira gráfica
o comportamento de determinadas grandezas em
função da variação do carregamento do motor. Es-
sas curvas são expressas com o motor operando em
valores nominais de frequência e tensão de alimen-
tação.

Este trabalho apresenta um método offline
para a estimação dos prâmetros, ou seja, são colhi-
dos todos os dados necessários e então é realizada
a estimação dos parâmetros. Esses valores não
são alterados, portanto, os parâmetros do circuito
equivalente são considerados constantes.

3. Evolução Diferencial

O algoritmo DE foi desenvolvido por Storn e
Price (1995), sendo um método que utiliza a dife-
rença de vetores para perturbar a população ini-
cial, escolhida de forma aleatória, para gerar uma
nova população, resultando em um método de fá-
cil implementação, rápida convergência e robusto
(Oliveira, 2006).

A escolha pelo DE baseia-se em 4 caracteŕıs-
ticas principais (Sanches, 2013):

• É um algoritmo de busca estocástica, origi-
nado dos mecanismos de seleção natural;

• Dificilmente torna-se preso em ótimos locais,
pois busca simultaneamente a solução em di-
ferentes regiões do espaço de busca;

• Permite que os parâmetros de entrada e sáıda
sejam manipulados como números ordinários
reais sem processamento extra, reduzindo o
esforço computacional;

• É eficaz trabalhando com populações peque-
nas.

O funcionamento do DE pode ser dividido ba-
sicamente em quatro etapas. Primeiramente é ge-
rado a população inicial, escolhida com valores
aleatórios dentro do espaço de busca. Para cada
indiv́ıduo desta população inicial há um ı́ndice de-
terminado fitness. Este valor é obtido aplicando
cada indiv́ıduo na função objetivo (FO), esta por
sua vez é uma função de minimização entre os va-
lores obtidos no datasheet e os valores calculados
através das equações da máquina.

A segunda etapa é realizar criação de uma
nova população utilizando-se da diferença e soma
ponderada dos vetores da população inicial. Este
processo seleciona três indiv́ıduos da população
anterior, eles devem ser diferentes entre si. O mé-
todo consiste em realizar uma diferença entre o se-
gundo e o terceiro vetor escolhido, este resultado
será multiplicado por um fator de ponderamento
(F ) cujo valor pode variar de 0 a 1. Este resul-
tado é somado ao primeiro vetor escolhido, assim
é então criado o primeiro indiv́ıduo da população
mutada, sendo este resultado de uma perturbação
de um vetor diferencial escolhido aleatoriamente
(Guimarães, 2009). A Equação (9) representa ma-
tematicamente este processo:

vi,G+1 = xr1,G + F · (xr2,G − xr3,G) (9)

Sendo vi,G+1 correspondente ao elemento i da po-
pulação mutada G+ 1, enquanto que xr1,G, xr2,G
e xr3,G são os vetores escolhidos aleatoriamente da
população inicial G.

Após esse processo se repetir para todas as
posições i e criar a população mutada, começa a
terceira etapa do algoritmo, denominada a etapa
de crossover, ou seja, combinar a população ini-
cial, denominada agora como target vector, com a
mutada. Para cada elemento do vetor da nova po-
pulação, há um número aleatório escolhido entre
0 e 1. Caso esse número seja maior que o chamado
coeficiente de probabilidade de cruzamento (Cr),
o elemento receberá o valor do elemento mutado,
caso seja menor, permanece com o valor do ele-
mento respectivo da população inicial. A Equação
(10) descreve matematicamente este processo:

ui,G+1 =

{
vi,G+1 se randi ≥ Cr

vi,G se randi < Cr

(10)

Onde ui,G+1 é a população após a etapa de cruza-
mento. A quarta e última etapa deste processo é a
seleção. Neste processo o fitness dos elementos da
população cruzada são comparados aos seus equi-
valentes na população inicial e o indiv́ıduo mais
apto, segue para a próxima geração.

4. Metodologia

O algoritmo de evolução diferencial possui poucas
variáveis de controle, inicialmente foi definido o
tamanho da população, possuindo quinze indiv́ı-
duos, na prática, cada indiv́ıduo é um vetor com-
posto de cinco posições, onde cada posição corres-
ponde a um parâmetro a ser estimado.

Após testes preliminares, o fator de pondera-
ção ficou definido como F = 0, 8, e o coeficiente
de probabilidade de cruzamento foi definido como
Cr = 0, 75. A função objetivo para a minimização
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do vetor fitness foi definida como uma equação re-
gressiva que considera três grandezas, inicialmente
obtidas através das curvas de desempenho presen-
tes no datasheet do motor, sendo:

• ηR: Rendimento do motor;

• |I1R|: Amplitude da corrente de estator;

• FPR: Fator de potência do motor.

Os dados dessas três grandezas são obtidos por
meio da curva de desempenho do motor, podendo
escolher qualquer ponto para a inserção na função
objetivo do algoritmo. Após a realização de testes
preliminares, foi definido o número mı́nimo de 4
pontos de operação. Para este trabalho, os pontos
definidos foram: 110%, 100%, 75% e 50% de car-
regamento, que é a relação do valor da carga em
função da carga nominal.

A Equação (11) foi utilizada para determinar
o valor do vetor fitness:

fit =

n∑
ii=1

((
I1,ii − I1Rii

I1Rii

)2

+

(
ηii − ηRii

ηRii

)2

+

(
FPii − FPRii

FPRii

)2) (11)

Sendo ii correspondente ao elemento do ponto
de carregamento escolhido, enquanto que o n é
o último termo dos pontos escolhidos, portanto,
n = 4.

O MIT utilizado, cujo os parâmetros foram es-
timados, é um motor presente na plataforma MA-
TLAB/Simulink. Os dados do motor estão dispos-
tos na Tabela 1 foram fornecidos pelo Simulink e
considerado que os seus parâmetros são constan-
tes.

Tabela 1: Dados do motor utilizado no trabalho.

Motor 01: 5HP 460 V 1750RPM
Potência nominal 3730 VA
Número de polos 4
Resistência de estator 1,115 Ω
Resistência de rotor 1,083 Ω
Reatância de estator 2,252 Ω
Reatância de rotor 2,252 Ω
Reatância de magnetização 76,793 Ω

Com esses parâmetros, foi posśıvel levantar
as curvas de desempenho do motor através das
equações apresentadas na modelagem estática do
MIT. Para a obtenção dos dados a serem inseri-
dos na função objetivo foram levantadas as cur-
vas de rendimento, fator de potência, corrente e
a potência mecânica, todas em função do escor-
regamento. A Figura 2 esboça o comportamento
do torque eletromagnético [N.m.] em função do
escorregamento
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Figura 2: Comportamento do torque eletromagnético
para cada valor de escorregamento.

A Tabela 2 apresentam os valores obtidos por
meio das curvas de desempenho, sendo que os da-
dos referentes ao carregamento, escorregamento e
rendimento são em valores percentuais. A cor-
rente é dada ampères.

Tabela 2: Dados obtidos através das curvas do MIT.

Carregamento 110 100 75 50

Escorregamento 2,41 2,17 1,59 1,04

Rendimento 94,30 94,70 95,50 95,90

Corrente 6,61 6,14 5,06 4,18

FP 0,82 0,80 0,72 0,58

A próxima seção apresenta os resultados ob-
tidos.

5. Resultados

Para a estimação dos parâmetros elétricos da
máquina, foi determinado que o algoritmo reali-
zasse 200 vezes o processo de estimação, sendo
assim, os parâmetros estimados correspondem a
média desses valores. A fim de testar a robustez
do algoritmo, foram alterados o espaço de busca
do mesmo, como por exemplo, para o parâme-
tro (R1), foram testados os seguintes espaços de
busca: [0,2], [0,5] e [0,10]. O algoritmo conver-
giu para o mesmo conjunto de soluções para os
espaços de busca diferentes.

A Tabela 3, apresenta os parâmetros estima-
dos e o erro percentual em relação aos parâmetros
reais, fornecidos pelo Simulink.

Tabela 3: Parâmetros estimados pelo algoritmo.

Estimado Real Erro(%)
R1[Ω] 1,127 1,115 1,157
R2[Ω] 1,083 1,083 0,038
X1[Ω] 2,310 2,252 2,605
X2[Ω] 2,332 2,252 3,552
Xm[Ω] 76,766 76,793 0,034
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Pode ser visto por meio das Figuras 3, 4, 5 e
6 que as curvas estimada e real se aproximam na
faixa de operação apresentada.
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Figura 3: Curva de torque para o motor com os
parâmetros estimados na região de operação.
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Figura 4: Curva da corrente para o motor com os
parâmetros estimados na região de operação.
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Figura 5: Curva do fator de potência para o motor com
os parâmetros estimados na região de operação.
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Figura 6: Curva de rendimento para o motor com os
parâmetros estimados na região de operação.

6. Conclusões

Este trabalho propõe um método simples para a
implementação de um algoritmo capaz de estimar
os parâmetros de qualquer máquina de indução
fornecendo dados retirados de suas curvas de de-
sempenho. Os resultados apresentados mostram
que a estimação apresentou um erro percentual
pequeno.

O ponto fundamental para que o algoritmo
possa convergir para um erro muito pequeno é
quanto aos dados retirados do datasheet, uma vez
que quanto mais preciso forem os dados retirados
dessas curvas, o erro será cada vez mais baixo, com
isso o resultado será mais confiável, impactando
significativamente no projeto do acionamento do
motor.
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